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INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y NIF, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresidn del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 60 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo una sera
la correcta.
4.- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcion escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
12 Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 22 Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinidn, puede sombrear la segunda respuesta y volver a elegir
una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe marcar la nueva

respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).
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RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso de no
marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo méaximo para la realizacion de la prueba sera de: 90 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA. NO SE
PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de: PARTE 1: 20 puntos y PARTE 2: 10 puntos. Para ser
considerada la prueba como APTA se debera superar cada una de las partes por separado.
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INSTALADOR DE GAS CATEGORIA B

Primera convocatoria 2023
PARTE 1 (Preguntas de la 1 a la 40)

1. ;Cual de las siguientes equivalencias de unidades es correcta?:

A)1litro=10cm?
B)1dm®=0,001 m3

C) 1 mm?3=0,01 litro

D) 1 hectolitro = 10.000 cm?

2. ;(Cual es el area de un circulo de 3,2 cm de diametro?:

A) 2,18 cm2
B) 6,46 cm2
C) 8,04 cm2
D) Ninuna de las anteriores es correcta

3 ;Cual de las siguientes unidades es una unidad de medida de la presion de un gas combustible?:

A) Pascal
B) Kg/cm
C) Grados Kelvin
D) Newton

4, Se define potencia como:

A) La cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo.

B) La cantidad de trabajo que se realiza por unidad de superficie.
C) La cantidad de energia nominal que consume un aparato de gas.
D) Las kilocalorias que consume un aparato térmico.

5. 200 Megajulios de energia equivale a:

A) 55,56 kWh
B) 80,53 kWh
C) 90,35 kWh
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Transformar la unidad de potencia de 197.800 kcal/h a kW:

A) 105 kW
B) 160 kW
C) 190 kW
D) 230 kW
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7. Se define aparato de gas de tipo C seguin la norma UNE 60670:2014:

A) Aparato no destinado a conectarse a un conducto o dispositivo de evacuacion de los productos de la
combustidn hacia el exterior del local donde estd instalado el mismo, estando el aire comburente tomado
directamente de este local.

B) Aparato destinado a conectarse a un conducto de evacuacion de los productos de la combustion hacia el
exterior del local donde esta instalado el aparato, estando el aire comburente tomado directamente de este
local.

C) Aparato en el que el circuito de combustidn no tiene comunicacion alguna con la atmésfera del local en el
que se encuentra instalado.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. La ventilacion inferior de un local que se realiza a través de aberturas y que se alimenta con gas
propano la instalacion receptora, y donde solo contiene aparatos de gas tipo B, segun la norma UNE
60670 podra ser:

A) Directa con su extremo inferior.

)

B) Indirecta con su extremo inferior a una altura de 25 cm de suelo.

C) Directa con su extremo inferior a una altura de 20 cm del suelo.
)

D) Indirecta con su extremo inferior a una altura de 15 cm del suelo.

9. Se establece en la norma UNE 60670 que si la tuberias de gas son de cobre y discurren por fachadas
exteriores a la propiedad que no sea de acceso exclusivo al titular de la instalacion, se deben proteger
mecanicamente con vainas o conductos hasta una altura minima de:

A) 2,4 metros respecto al nivel de suelo.
B) 2,2 metros respecto al nivel de suelo.
C) 2,0 metros respecto al nivel de suelo.
D) 1,8 metros respecto al nivel de suelo.

10. Segun la norma UNE 60670 dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones de
instalacion de aparatos a gas y disefio de ventilacion, si se comunican entre si mediante una o varias
aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea como minimo de:

11. Segun la norma UNE 60670 en el caso de tramos con MOP superior a 150 mbar e inferior a 5 bar, las
tomas de presion deben ser del tipo:

A) Peterson o similares.

)
B) Roscadas o similares.
C) Bridas o similares.

)

D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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12. Segun la norma UNE 60670 las aberturas de ventilacion del local de la viviendas de una instalacion
de gas natural que contiene los aparatos de gas con suma de potencias 12 kW puede ser:

A) Exclusivamente ventilacion directa.

B) Exclusivamente ventilacion indirecta.

C) Indistintamente ventilacién directa o indirecta.
D) Ninguna de las anteriores.

13. De acuerdo con la norma UNE 60670 un garaje es un local que puede ser destinado al
estacionamiento simultaneo de vehiculos y cuya superficie construida sea igual o inferior a:

14. En una cocina cuyo consumo calérifico total de aparatos de gas no conducidos que no son de
calefaccion, es de 60 kW ;Cual es el volumen bruto minimo en metros cubicos del local de la cocina?

15. Segun se establece en la norma UNE 60670 que cuando la ventilacion de un local se efectiie mediante
un conducto individual de 2’8 m de longitud, la seccién libre minima se debe incrementar en:

A) 50 %

B) 100 %
C) 150 %
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

16. En una cocina existe una instalacion individual receptora de gas con una vitroceramica a gas tipo A
de potencia 8 kW, un horno a gas tipo B de potencia 10 kW y una caldera de potencia de 20 kW, siendo
estas potencias calorificas referidas al poder calorifico inferior ;Cual seria la potencia de disefio de la
instalacion individual receptora?:

A) 10,20 kW
B) 24,80 kW
C) 37,40 kw
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. En una instalacion receptora de gas natural que alimenta a dos aparatos de gas de tipo A de potencia
12y 8 kW respectivamente ;cual seria la superficie minima realizada a través de orificios con ventilacion
directa en el local?

A) 75 cm?

B) 100 cm?
C) 125cm?
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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18. Para que no sea una anomalia principal segun la norma UNE 60670, en el control periddico de los
aparatos de gas de un local donde estan ubicados, no se deben superar una concentracion del CO
ambiente de:

A) 50 ppm
B) 40 ppm
C) 25 ppm
D) 15 ppm

19. Segun la norma UNE 60670, un aparato de gas de tipo B que esta ubicado en un local de volumen
menor 8 m? que carece ventilacion suficiente se consideran:

A) Anomalia Principal

B) Anomalia Secundaria

C) Anomalia Terciaria

D) No se considera un defecto que se pueda catalogar como anomalia

20. Segun la norma UNE 60670 las llaves de aparatos sin conectar que no esten bloqueadas ni
precintadas se consideran:

A) Anomalia Principal

B) Anomalia Secundaria

C) Anomalia Terciaria

D) No se considera un defecto que se pueda catalogar como anomalia.

21. Segun la norma UNE 60670 un revoco en el conducto de evacuacion de un aparato de gas en servicio
con una concentracion de CO ambiente medida en el local de 40 ppm se considera:

A) Anomalia Principal

B) Anomalia Secundaria

C) Anomalia Terciaria

D) No se considera un defecto que se pueda catalogar como anomalia.

22. Segun la norma UNE 60670 en una reapertura de instalacion después de una resolucién de contrato
se debe de actuar de igual forma que en las nuevas instalaciones si entran de nuevo en servicio tras un
periodo de interrupcion de suministro de mas de:

A) 6 meses

)

B) 12 meses

C) 18 meses
)

D) 24 meses

23. ;Qué distancia de existir entre un contador y un aparato de producciéon de agua caliente sanitaria
segun se establece en la norma UNE 60670?:

A)5cm

B) 10cm
C)15cm
)

D) 20 cm
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24. En los locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos que no son de calefaccion,
debe de disponer de un sistema de impulsion o extraccion mecanica de aire que garantice la renovacién
continua de aire y que disponga de un sistema de corte de gas por fallos del sistema de ventilacion,
cuando el consumo calorifico total es superior a:

A) 10 Kw
B) 20 kW
C) 30 kw
D) 40 kW

25. ;Es necesario realizar una prueba de estanqueidad con una presion de ensayo a los contadores de
una instalacion receptora de gas con MOP inferior o igual a 5 bar?

A) Si
B) No
C) No si la presion es menor de 1 bar
D) No si la presién es menor de 0,5 bar

26. La prueba de estanqueidad en instalaciones receptoras segun la norma UNE 60670 se debe realizar
con:

A) Agua

B) Gas natural

C) Gas natural o butano
D) Aire o gas inerte

27. Segun la norma UNE 60670, un local con una potencia individual de disefio de 70 kW referida al poder
calorifico superior tiene un grado de gasificacion:

28. ;A partir de que potencia de disefio de una instalacion de gas debe individualizase y no deben
conectarse a la instalacion comunitaria?:

A) 24 kW
B) 50 kW
C) 70 kW
D) Ninguna de las anteriores es correcta

29. Los generadores de aire caliente para calefaccion indirecta, con alimentacion de aire de combustion
desde el exterior del local, deben de ser instalados en locales con una ventilacion que se haga a través
de orificios directos con una superficie minima de:

A) 1,5 cm?/kW con un minimo de 125 cm?
B) 1,5 cm?/kW con un minimo de 70 cm?
C) 5 cm?/kW con un minimo de 125 cm?
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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30. Segun la norma UNE 60670 para los locales con gases menos densos que el aire que contiene
aparatos de tipo A con suma de potencias de 30 kW, debe disponer de una abertura de ventilacion
inferior cuyo extremo superior debe estar a una altura con respecto del suelo del local menor o igual de:

A) 50 cm
B)30cm
C)20cm
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

31. ;Cual de los siguientes aparatos se considera de tipo C seguin la norma UNE 60670?:

A) Una cocina con fuegos abiertos y con extractor de humos.

)
B) Un calentador de agua con evacuacion conducida de tiro natural.
C) Una caldera estanca.

)

D) Ninguna de las opciones anteriores es valida.

32. ;Los contadores de gas se pueden centralizar de forma parcial en un conducto técnico construido y
accesible desde zona comunitaria segtiin UNE 60670?

A)Si

B) No

C) Si, siempre que exista aceptacion por escrito de la comunidad de propietarios.
D) Si, siempre que exista una aceptacion por escrito de la empresa suministradora.

33. La longitud de una conexion flexible metalica corrugada no debe ser superior a:

A)lm
B)1,5m
C)2m
D)3m

34. De acuerdo con la norma UNE 60670, la instalaciéon comun es el conjunto de condiciones y accesorios
comprendidos entre:

A) La llave de edificio, o la llave de acometida si aquella no existe, excluidas estas, y las llaves de usuario,
incluidas estas.

B) La llave de la acometida excluida esta y la centralizacién de contadores.

C) La llave de edificio incluida esta y la llave de la vivienda excluida esta.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

35. Las tuberias y accesorios de polietileno utilizados en las instalaciones receptoras de gas deben ser
de calidad:

A) PE 60 O PE 80
B) PE 50 O PE 80
C) PE 50 O PE 100
D) PE 80 O PE 100
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36. Quedan fuera del alcance de la parte 6 de la norma UNE 60670 las salas de maquinas en las que la
suma de potencia utiles nominales de los aparatos instalados sea superior a:

A) 40 KW
B) 50 kW
C) 60 kw
D) 70 kW

37. Segun la norma UNE 60670, los locales en los que contiene aparatos tipo A deben disponer de un
sistema de extraccion mecanica de aire que garantice la renovacion continua del aire del local durante
el funcionamiento de estos aparatos si el consumo calorifico total es superior a:

A) 30 kW
B) 60 kW
C) 70 kW
D) 100 kW

38. Segun la norma UNE 60670, cando la ventilacion de un local se efectie mediante un conducto
individual de 6 m de longitud, la seccién libre minima se debe incrementar en:

A) 50 %

B) 100 %
C)125%
D) 150 %

39. ¢Es posible ubicar un aparato de gas en un nivel inferior a un primer sétano segun la norma UNE
606707?:

40 La conexion entre un aparato de gas y una chimenea se debe de efectuar mediante un conducto que
debe disponer de un orificio para la toma de muestras accesible de diametro minimo de:
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INSTALADOR DE GAS CATEGORIA B

Primera convocatoria 2023
PARTE 2 (Preguntas de la 41 a la 60)

41. De acuerdo con la ITC-ICG 06, la capacidad total de almacenamiento de las instalaciones de GLP con
envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg:

A) No debera superar los 1000 kg.
B) No debera superar los 400 kg.
C) No debera superar los 500 kg.
D) No debera superar los 300 kg.

42. De acuerdo con la ITC-ICG 06, en instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a
15 kg la caseta debera tener huecos de ventilacion en zonas altas y bajas con amplitud como minimo de:

A) 1/10 de la superficie de la misma no pudiendo ser una dimensién mayor del doble de la otra.
B) 1/20 de la superficie de la misma no pudiendo ser una dimensién mayor del doble de la otra.
C) 1/30 de la superficie de la misma no pudiendo ser una dimensién mayor del doble de la otra.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

43. De acuerdo con la ITC-ICG 06, antes de poner en servicio una instalacion de envases de GLP, la
empresa instaladora debera realizar las siguientes pruebas, sefiale la correcta:

A) Prueba de estanquidad a una presion de 1,5 veces la presion de operacidon de la instalacion durante 10
minutos con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa. Verificacion de la estanquidad de las llaves y otros
elementos a la presion de prueba.
B) Prueba de estanquidad a una presion de 2,5 veces la presion de operacion de la instalaciéon durante 10
minutos con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa. Verificacion de la estanquidad de las llaves y otros
elementos a la presidn de prueba.
C) Prueba de estanquidad a una presion de 2,5 veces la presion de operacion de la instalacién durante 20
minutos con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa. Verificacion de la estanquidad de las llaves y otros
elementos a la presion de prueba.
D) Prueba de estanquidad a una presion de 1,5 veces la presion de operacion de la instalacién durante 20
minutos con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa. Verificacion de la estanquidad de las llaves y otros
elementos a la presion de prueba.

44, De acuerdo con la UNE 60670-4, una bateria de dos bombonas de 12,5 kg de butano se encuentra en
el exterior de una vivienda unifamiliar, y la conduccion de cobre debe atravesar una pared hasta la
cocina, ;de qué diametro interior debe ser la vaina?:

A) 50 mm mas que la conduccidn.

)
B) No necesita vaina, pero se debe proteger con pasamuro adecuado.
C) 1 mm mas que la conduccién.

)

D) 40 mm mas que la conduccion.
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45, Segun la Norma UNE 60670-4, la separacion minima de una tuberia de gas vista a conducciones
eléctricas en cruce debe ser de:

46. La separacion maxima entre los elementos de sujecion de las tuberias vistas de gas para un diametro
moninal de DN = 15 mm, que a titulo orientativo define la Norma UNE 60670-4, es de:

A) 3 m en tramo horizontal y 3,5 m en tramo vertical.
B) 1 m en tramo horizontal y 1,5 m en tramo vertical.
C) 1 m en tramo horizontal y 0,5 m en tramo vertical.
D) Dicha norma no define ningtn valor.

47. De acuerdo con la norma UNE 60670-4, las vainas de acero para la proteccion mecanica de las
tuberias de gas deben ser de un espesor minimo de:

A) 1 mm
B) 1,5 mm
C)2mm
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

48. Segun la Norma UNE 60670-6, ;en que tipo de aparatos es necesario un volumen bruto minimo del
local donde este ubicado?:

A) Entipo C
B) En tipo B
C) Entipo A
D) EntipoCyB

49. ;Cual es la potencia minima de disefio correspondiente a la instalacion receptora de gas en un
local segtin la norma UNE 60670-42:

A) 10 kW
B) 20 kW
C) 30 kW
D) 40 kW

50. De acuerdo con la UNE 60670-4, el factor de simultaneidad en el calculo de la potencia de disefio de
la acometida interior o de la instalacion comtin se tiene que aplicar a:

A) Locales uso comercial

B) Viviendas domesticas y locales uso comercial

C) Solamente en viviendas domesticas

D) Solamente en viviendas sin calefaccion individual
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51. (Es obligatorio una inspeccién por organismo de control para la instalacion de gas comunitaria y
acometida interior de un edificio industrial segin el RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribucién y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.?

A)Si

B) No

C) Si, por se potencia superior a 40 kW

D) Si, por ser una instalacion de gas natural

CASO PRACTICO (Contestar las preguntas de la 52 a la 60 con estos datos)

En un edificio 20 viviendas con instalacion comun de gas natural, se prevé para cada una de ellas
dotarlas de los siguientes aparatos a gas:

Vitroceramica a gas. Potencia: 5 kW. Tipo A

Horno a gas. Potencia: 8 kW. Tipo B con tiro natural.

Caldera mural mixta de calefaccion y agua caliente. Potencia: 48 kW. Tipo B con tiro natural.

Factor de simultaneidad de las 20 viviendas: 0,41.

Todos los aparatos estan ubicados en el mismo local.

Los consumos de los aparatos estan referidos al Poder Calorifico Inferior.

52. ;Cual seria la potencia de disefio de la instalacion individual de cada vivienda?

A) 50,00 kW
B) 67,20 kW
C) 48,00 kW
D) Ninguna de las anteriores

53. ;Cual seria el grado de gasificacion de cada vivienda segun la norma UNE 60670-4?

A) Grado 1
B) Grado 2
C) Grado 3
D) Grado 4

54. ;Cual seria la potencia de disefio de la acometida interior o de la instalacién comuin segun la norma
UNE 60670-4?.

A) 393,6 kW
B) 410 kW

C) 527,67 kW
D) 551,04 kW

EXAMEN INSTALADOR GAS B
PRIMERA CONVOCATORIA 2023



55. De acuerdo con la UNE 60670-12, si al realizar la comprobacion de estanquidad de la instalacion
individual enunciada anteriormente se detectara una fuga. ;Qué tipo de anomalia tendria la
instalacion?

A) Anomalia principal y la instalacion se consideraria no apta para su uso si no se puede subsanar en el mismo
momento de su deteccion. Se debera interrumpir el suministro de gas a la instalacion receptora, parcial o
totalmente, o al aparato de gas afectado, segliin proceda.

B) Anomalia principal y la instalacion se consideraria apta para su uso aunque no se puede subsanar en el
mismo momento de su deteccidn.

C) Anomalia secundaria y la instalacién se consideraria no apta para su uso si no se puede subsanar en el
mismo momento de su deteccion. No es preciso cortar el suministro de gas a la instalacion receptora, parcial
o totalmente, o al aparato de gas afectado, seglin proceda.

D) Anomalia secundaria y la instalacion se consideraria apta para su uso aunque no se puede subsanar en el
mismo momento de su deteccion.

56. ;:En que plazo maximo debera el usuario proceder a su correccion?, de acuerdo con la UNE 60670
PARTE 12.

A) Inmediatamente, se deberia subsanar en el mismo momento de su deteccidn.

)
B) 4 meses
C) 6 meses siempre.
D) 6 meses, excepto las faltas de estanqueidad consideradas como anomalias secundarias.

57. De acuerdo con la UNE 60670-6 y suponiendo que la edificacion sea nueva, las aberturas de
ventilacion del local que contiene los aparatos de gas descritos en el enunciado, deben estar:

A) A cualquier altura.

B) Su extremo inferior a una altura mayor o igual a 1,80 m del suelo del local y a menor o igual 40 cm del techo.
C) Una abertura inferior, cuyo extremo superior debe estar a una altura 50 cm del suelo del local y otra
abertura superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura mayor o igual a 1,80 m del suelo del local yla
menor o igual 40 cm del techo.

D) Una abertura inferior, cuyo extremo superior debe estar a una altura 50 cm del suelo del local.

58. De acuerdo con la UNE 60670-6, los sistemas de ventilacion del local de la viviendas que contiene los
aparatos de gas puede ser:

A) Ventilacion directa.

)
B) Ventilacion indirecta.
C) Ventilacion directa o indirecta.
)

D) Ninguna de las anteriores.

59. De acuerdo con la UNE 60670-4, las tuberias de la instalacion receptoras de gas de la edificacion no
deben transcurrir por el interior de:

A) Locales que contengan transformadores eléctricos de potencia.

C) Chimeneas o conductos de evacuacion de productos de la combustion.

B) Huecos de ascensores o montacargas.
D) Todas son correctas.
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60. De acuerdo con la UNE 60670-6, ; qué distancia minima debe haber entre el extremo del conducto de

evacuacion de los aparatos y la parte practicable de los marcos de ventanas? El conducto esta instalado
por encima de la ventana.

A) No es necesario guardar distancia minima.
B) 10 cm
C)30cm
D) 40 cm
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Nombre:

PREGUNTA 15: SE CAMBIA LA RESPUESTA A POR LA D. PREGUNTA 32: SE CAMBIA LA RESPUESTA C

POR LA A.

EXAMEN INSTALADOR GAS B
PRIMERA CONVOCATORIA 2023
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