CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESAY COMERCIO
‘]U"TH UE H"DHLUUH Direccién General de Industria, Energiay Minas

EXAMEN OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS
22CONVOCATORIA 2016

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar e examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar €
documento.

2.- Si observa alguna anomalia en laimpresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que
solo una serala correcta o lamés correcta.

4.- Debera marcar la respuesta correcta 0 mas correcta sobre €l cuestionario tachando con un aspa la
casilla de la opcion escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 12Oportunidad: Elige unarespuesta correcta. (CASO 1)

- 22 Oportunidad: Si cambia de opinion, puede sombrear la casilla marcada y elegir una
nueva respuesta. (CASO 2)

- 3 Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinién, puede sombrear la segunda respuesta y
volver a eegir una nueva respuesta. (CASO 3) y s escoge una opcion que ya estaba
tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de
respuestas. (CASO 4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASD 4
B[c[D T E D | I b [T D
alBlc]p alBlclDp alBlc|p B |C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA - B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo méximo paralarealizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en € examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA
ALFANUMERICA. NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de 15 puntos.
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CUESTIONARIO

El agua al calentar se, comenzaré a hervir (convertirse en vapor) alatemperatura de:

A) Depende de lapresién alaque se encuentre.

B) A 100°C.

C) A 100 °f.

D) Depende de la cantidad de calor que se aporte ala misma.

L os presostatos en calderas de vapor saturado sirven para detectar:

A) Unapresién atadel vapor.

B) Temperatura demasiado elevada en tuberias del intercambiador.

C) Presiones recomendables para un rendimiento 6ptimo en la combustion.
D) Fatade presion de aguaen laentrada de la cadera

Respecto a las | nspeccionesy pruebas periddicas de una caldera de vapor, las de Nivel B seran cada...

A) Cadadosafios.
B) Anuamente.

C) Cada Cinco afios.
D) CadaTres afios.

Una caldera de agua caliente de uso industrial cuyo Pms x VT< 10.000 (siendo Pms. presién maxima
de servicio en baresy VT: volumen total en litros) y una presién de disefio de 5 bares...

A) EstaexentadelalTC EP-1.

B) Esde clase Segunda.

C) Esdeclase Primera

D) Ningunadelaanterioreses cierta

¢Qué combustible no se suele usar en una caldera?:

A) El gasnatura.
B) Lagasolina
C) El gasail.

D) Lalefa

¢Qué calderas deben ser conducidas por un Operador Industrial de Calderas?:

A) Todaslasenumeradasen € art. 3delalTC EP-1.

B) Lascaderasdelaclasetercerasegin el art. 3.2 delalTC EP-2.
C) Lasdeaguacaliente, vapor o de agua sobrecalentada.

D) Lascaderasdelaclase segunda.

Lapresion absolutaes...

A) Lapresion atmosféricaen e lugar donde esté la caldera emplazada.
B) Lasumade larelativamaslaatmosférica

C) Lamedidaen el manémetro.

D) Lasumade labarométrica con laatmosférica.

L a escala de Bacharach se emplea para conocer:

A) El porcentgje de CO, en los productos de la combustion.
B) El porcentaje de O, en los productos de la combustién.
C) El opacidad delos humos.

D) Laproporcién de combustible en los humos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

El Reglamento de equipos a presion (REP), es de aplicacion a los equipos a presion sometidos a una
presion maxima admisible superior a:

A) 5bar.
B) 0,5 bar.
C) 1bar.
D) 0,1bar.

Una caldera devapor pirotubular esaquelaen la que:

A) Los gases de combustién envuel ven los tubos cediendo su calor a agua que circula por € interior delos
MiSmos.

B) Los gases de combustion circulan por € interior de los tubos cediendo su calor a agua que bafiala
superficie exterior de los mismos.

C) El hogar estdintegrado en la caldera.

D) Existe siempre economizador.

En e sobrecalentador, en una caldera de vapor:

A) Seelevalatemperaturadel agua caliente.

B) Seelevalatemperaturadel vapor saturado.

C) Seelevalatemperaturay lapresién del vapor para mantener su estado saturado.
D) Seelevalatemperaturade los gases de escape antes de la chimenea.

El agua de alimentacion de una caldera de vapor o de agua sobrecalentada, debera ser objeto de un
tratamiento adecuado:

A) Siempre.

B) Cuando esta no provenga de redes de distribucion publica.
C) Sdlo s esunacaderade primera categoria

D) Sdlo s esunacaderade segunda categoria.

En calderas con vigilancia indirecta, € intervalo de comprobacién de los sissemas de control y
seguridad para que d funcionamiento de lainstalacion sea seguro ser a:

A) Como minimo unavez al mes en calderas de clase 1.

B) Cadahora

C) Elindicado por € fabricante de la caldera en las instrucciones de funcionamiento.
D) Secomprobaran exclusivamente en las pruebas periddicas reglamentarias.

Respecto alostipos de purgador es, los principales son:

A) Los termostéticos, |os mecanicos y |os termodinamicos.
B) Losmanualesy los dinamicos.

C) Lospasivosy losdindmicos.

D) Loscinematicosy losdinamicos.

En d interior delos serpentines de una caldera de vapor, la existenciade aire. ...

A) Esunagran ventgjaa aumentar la capa aidante en el intercambiador.
B) Esunagran ventgjaa disminuir € grado de humedad relativa.

C) Esunaventgaa aumentar la presién en |os serpentines.

D) Esinapropiado.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Direccién General de Industria, Energiay Minas

El vaso o depdsito de expansiéon, cuando proceda, debe estar colocado en la parte més alta de la
instalacion:

A) Falso. Se suele colocar cercadel purgador.

B) Falso. Sedebeinstalar dentro del hogar.

C) Escierto en el caso de vaso de expansion abierto.
D) Escierto en el caso de vaso de expansién cerrado.

Lasvalvulas de seguridad estan disefiadas...

A) Paraliberar rapidamente el combustible en caso de incendios.

B) Paraliberar un fluido cuando la presioninternadel sistema que lo contiene supere un limite
previamente establecido.

C) Parafavorecer laentradade aire a interior de la calderaen e caso de presiones excesivamente
reducidas en el hogar.

D) Paraexpulsar vapor a ambiente si en el interior de la calderala presién alcanza un valor superior a5
bares.

Indica cudl de estas asever aciones es corr ecta:

A) En unacaderaacuotubular, los humos, productos de la combustion, circulan por los tubos.
B) Lascaderasde atapresion trabajan con presiones de mas de 20 pascales.

C) Un generador de vapor que use gasoil es un ggemplo de caldera de combustible gaseoso.
D) Lalefia, € serriny los huesos de aceituna pueden ser combustible para una caldera.

JQué es exactamente €l tiro de una chimenea?:

A) Eseél diferencial de presion creado por ladiferencia de densidades entre € gas de lachimeneay € aire
exterior.

B) Eslavelocidad mediadel aire que circula através de la chimenea.

C) Eséd resultado del calculo de laecuacion de Chimenea-tiro.

D) Esé méximo ruido, medido en decibelios, permitido por lalegislacidn vigente en zonas denominadas
industriales.

En una chimenea de una caldera que use combustibles liquidos, el humo que asciende por ella suele
contener, entre otras sustancias, las siguientes:

A) Saesy gasoil.

B) Nitrodgeno, oxigeno e hidrégeno.

C) Vapor de aguay didxido de carbono.
D) Benzenosy derivados alifaticos.

En relacion con el agua para calderasy la excesiva cantidad de sales, la formacion de depdsitos duros
y adherentes en los tubos o paredes del equipo a presion es un problema principalmente de:

A) Corrosion.

B) Incrustacion.
C) Contaminacion.
D) Ensuciamiento.

L a concentracion de sales calcicasy magnésicas en € agua de alimentacion de la calder a se denomina:

A) Salinidad.
B) Alcainidad.
C) Sopa

D) Dureza.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Si el pH del agua es’5 tenemos:

A) Aguaneutra
B) Aguabésica
C) Aguaécida
D) Aguavapor.

Si se averia o inutiliza una seguridad en una caldera automética de vapor de vigilancia indirecta,
¢qué debe hacer el operador?:

A) Pasarlaavigilanciadirecta.

B) Avisar a Servicio de bomberos.

C) Seguir trabagjando con precaucion.

D) Repararlamientras esta funcionando paraevitar que lafébrica se quede sin el suministro de vapor.

L os economizadores sirven para:

A) Aumentar latemperaturadel aire del quemador.
B) Aumentar latemperaturadel vapor.

C) Aumentar latemperatura del agua de alimentacion.
D) Refrigerar latemperaturadel aire en € hogar.

Aprovechar el calor deloshumos que van camino de la chimenea, serealiza para:

A) Aumentar el rendimiento de la caldera.

B) Aumentar lavelocidad de los gases.

C) Aumentar lapotencia de la caldera.

D) Fecilitar €l tiro de los humos para disminuir la contaminaci on atmosférica.

¢A que presion, como maximo, debe ir tarada la valvula de seguridad?:

A) A lapresion maximaadmisible PS.

B) A lapresion méaxima admisible incrementada en un 10%.

C) A lapresién maxima de servicio Pms.

D) A lapresion maxima de servicio Pms incrementada en un 10%.

Conforme con € Reglamento de equipos a presion, para considerar que un fluido de una caldera
tenga la consideracion de peligroso, por superar las cantidades indicadas en € mismo, lo es cuando la
sustancias sean:

A) Solo se consideran peligrosos cuando sean toxicas.

B) Solo se consideran peligrosos cuando sean inflamables.
C) Solo se consideran peligrosos cuando sean explosivas.
D) Por ser toxicas, inflamables o explosivas.

Lainstalacién de calderas de la Clase Segunda, para su puesta en marcha ...

A) Deberén realizarse por empresas instaladoras de la categoria EIP-1 y requerira la presentacion de un
esguema de instalacién.

B) Deberén realizarse por empresas instaladoras de la categoria EIP-2 y requerird la presentacion de una
memoria técnica.

C) Deberan realizarse por empresas instaladoras de la categoria EIP-1 y requerird la presentacion de un
proyecto.

D) Deberan redizarse por empresas instaladoras de la categoria EIP-2 y requerira la presentacion de un
proyecto.
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30. Si el fabricante no ha indicado instrucciones paralavigilancia de la calder a:

A) Se considerard como de vigilanciaindirecta.

B) Seconsiderard como de vigilanciadirecta.

C) El operador podra decidir si se considerara como vigilancia directa o indirecta.
D) Norequierevigilancia.
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. Firma
Apellidos:
Nombre; DNI/NIE
1ABCD 16AB(:D
A|B|C|D A|B|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
2 17
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
3 18
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
4 19
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
5 20
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
6 21
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
7 22
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|c|D
8 23
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
9 24
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
10 25
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
1 26
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
12 27
AlB|C|D AlB|c|D
AlB|C|D AlB|C|D
13 28
AlB|C|D AlB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
14 29
AlB|C|D AlB|C|D
AlB|C|D AlB|C|D
15 30
AlB|C|D A|B|C|D
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Plantilla de respuestas

B/c|D Al B D
1 16
alB[clp AlBlc|D
B/c/D Alglc|p
2 17
alB|c|p AlBlc|D
AlB[C AlBlC
3 18
alB[c|p AlBlc|D
B/c/D B/clp|
4 19
alBlc|p AlB[c|D |
AlB clp Al B D
5 20
alB[c|p AlBlc|D
alBlc Alg|c|p
6 21
alB|c|p AlBlc|D
AlB clp AlB|C
7 22
alB[c|p AlBlc|D
AlBX|D AlB|¢|D |
8 23
alBlc|p AlB|c|D |
AlE|c/D B|c|D|
9 24
alBlc|p AlB|c|D |
AlB clD NEEE
10 25
alBlc|p AlB|c|D |
AME|c|p Blc/D
11 26
alB[clp AlBlc|p
B c|D B/ c[D
12 27
alB[clp AlBlc|D
AlBX|D AlB|C
13 28
alBlclp AlBlc|D
B/c/D AlBlC
14 29
alB|clp AlBlc|D
AlB C ADg[ c[D |
15 30
AlB|c|p AlB|c|D |
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