JUNTA DE ANDALUCIA

EXAMEN OPERADOR DE CALDERAS

(CONVOCATORIA 2008)
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.L.:
Fdo.:
INSTRUCCIONES:

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
Direccién General de Industria Energia y Minas

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.

2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 30 preguntas tipo test, con 3 respuestas alternativas, de las que solo

una sera la correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario rodeando con un circulo la opcion escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

- 1° Oportunidad: Elige una respuesta correcta (CASO 1).

- 2% Oportunidad: Si cambia de opinién, puede tachar el circulo marcado y elegir una nueva
respuesta (CASO 2).

- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinidn, puede tachar el segundo circulo y volver a elegir
una nueva respuesta ( CASO 3). Y si escoge una opcion gque ya estaba tachada, debe colocar el
nuevo circulo al lado del circulo tachado (CASO 4).
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RESPUESTA MARCADA : A

RESPUESTA MARCADA : C

RESPUESTA MARCADA : B

RESPUESTA MARCADA : A

Avda. Carlos |11 gn Edificio dela Prensa Blogque 3 41092 Sevilla
www.j untadeandal uci a.es/innovaci oncienciayempresa

TIf. 902 11 30 00




JU"TH 'D'E H“D H].U[]H CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
Direccién General de Industria Energia y Minas

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada 2 respuestas incorrectas restan 1 punto. En

caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: NO SE PERMITE NINGUN MATERIAL.

8.- La puntuacidén minima necesaria para ser APTO es de: 15 puntos.
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PREGUNTAS EXAMEN OPERADOR DE CALDERAS (CONVOCATORIA 2008)

1. Cada tuberia de agua de alimentacién a la caldera debe tener:
A. Una valvula de retencion cerca de la caldera y otra a la salida de la bomba y una de cierre
B. Dos valvulas de retencién y ninguna de cierre
C. Elagua entra directamente en la caldera

2. Las pruebas de presién de las inspecciones periodicas de un generador de vapor, ;A qué presion deben
efectuarse?

A. Ala presion de disefio

B. A 1,3 veces la presion de disefio

C. A 1,5 veces la presion de disefio.

3. Los presostatos en las calderas de vapor saturado sirven para controlar:
A. La presion del vapor
B. Una variacion de temperatura en el vapor
C. Una falta de agua

4. El operador debera disponer al alcance de su mano en la sala de caldera de:
A. Manuales de instrucciones de la caldera, del quemador y del tratamiento de agua.
B. Un sistema de aviso a los servicios de mantenimiento de la factoria.
C. Mantas ignifugas, extintores contra incendios.

5. Los economizadores sirven para:
A. Aumentar la temperatura del aire del quemador
B. Aumentar la temperatura del vapor
C. Aumentar la temperatura del agua de alimentacion

6. Las calderas que quemen combustibles solidos no pulverizados, dispondran:
A. De un sistema de alimentacién de agua segura.
B. De dos sistemas de alimentacion de agua, accionados por distintas fuentes de energia.
C. De un tanque de agua de reserva para casos necesarios.

7. La primera prueba de presion debera efectuarse:
A. Ala presion de disefio
B. A 1,3 veces la presion de disefio
C. A 1,5 veces la presion de disefio

8. A partir del momento de la entrada en servicio de una caldera. ;Cuando debe realizarse la primera
inspeccion periodica?

A. Alos 3 afios

B. Alos 5 afos

C. Alos 10 afios
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9. ;Qué es una caldera de agua sobrecalentada?
A. La que tiene en su interior el serpentin sobrecalentador del agua, sin vaso de expansion pero con
un indicador de nivel de agua.
B. La que es inundada y no requiere mas que una caja refractora indicadora de nivel, una valvula de
seguridad y una bomba de alimentacion rotativa. Es de vaporizacion instantanea parcial.
C. Estoda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110°C.

10. Los manometros deberan llevar una sefial bien visible que indique:
A. El nombre del fabricante.
B. La marca.
C. La maxima presion efectiva de servicio de la instalacion.

11. Indicar cual de las siguientes categorias de calderas es correcta.
A. Categoria A ........ P x V=600
B. CategoriaB ........ 10>P x V< 600
C. Categoria C ......... PxV<10

12. Cuando varias calderas estan unidas a un colector comun, ;Qué tipo de valvulas llevara cada caldera?
A. De cierre rapido
B. Una de corte y una de retencion
C. Una que cierre bien.

13. La célula fotoeléctrica o sonda de control de llama, detecta:
A. La desaparicion de llama y provoca el de cierre de los organos de mando automaticos de
alimentacion de combustible al quemado.
B. Bajo nivel de agua en la caldera
C. La depresion en el hogar de la caldera

14. La escala Bacharach se emplea para conocer:
A. Los inquemados de la combustién
B. El porcentaje de 02 en la combustién
C. El porcentaje de CO2 en la combustién

15. ;Cuantos indicadores de nivel debe tener una caldera de categoria B de vapor saturado y nivel definido?

A. Tres
B. Dos
C. Uno

16. En una caldera cuya presion de disefio es de 10 Kg/cm?2. ;Cual debe ser la presion de primera prueba?

A. 10 Kg/cm2
B. 13 Kg/cm2
C. 15Kg/cm2
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17. Una caldera en que la presion de disefio es de 8 Kg/cm?2 y el volumen es de 5.000 litros. ;Necesita un
operador con carné oficial?

A. Si

B. No

C. Depende de qué tipo de vigilancia sea la caldera

18. (Para qué sirven los tubos tirantes?
A. Para que las durezas del agua se depositen en estos tubos de forma de precipitados salinos
B. Fundamentalmente para conducir los gases de combustion del 2° y 3° paso de la caldera
C. Para dar suficiente resistencia a las placas tubulares y evitar su deformacién

19. ;En qué casos tendra que actuar la alarma acustica para calderas automaticas de vapor?.
A. En el caso de fallo por falta de agua, por alta presion del vapor, y por falta de llama en el
guemador
B. Solamente cuando se produzca el disparo de las valvulas de seguridad
C. Solamente en el caso de vigilancia indirecta

20.,Cuales son las unicas calderas de vapor que no llevaran obligatoriamente termometro?
A. Las calderas manuales de vapor
B. Todas las calderas lo han de llevar
C. Las calderas automaticas de vapor saturado

21. Las calderas de vapor saturado:
A. No llevan obligatoriamente valvulas de seguridad
B. Llevaran como minimo dos valvulas de seguridad, pudiendo las de clase C llevar una sola
C. Llevaran como minimo cuatro valvulas de seguridad, y una de ellas estara siempre fuera de
servicio mediante una valvula de cierre para poder proceder a su limpieza

22. El calor especifico es:
A. El peso dividido por el volumen
B. El calor aportado por unidad de masa dividido por la diferencia de temperaturas final e inicial
C. El calor necesario para que un gramo de cualquier sustancia eleve su temperatura un grado
centigrado

23. El paso de vapor a liquido se llama:
A. Vaporizacion
B. Ebullicion
C. Condensacion

24. ;Qué es una caldera de agua caliente?
A. Estoda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura inferior a 110°C.
B. Estoda caldera en la que el medio de transporte es vapor de agua
C. Estoda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110°C.
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25. Se define como hogar con sobrepresion aquel en que:
A. La presion del hogar es inferior a la atmosférica, y se dispone de un ventilador para aspirar los
humos de combustion
B. La presion del hogar es superior a la atmosférica y el aporte de aire necesario para la combustion
se hace mediante un ventilador que impulsa el aire necesario hasta el hogar
C. Esaquel que por tener mayores dimensiones obliga a que el vapor se obtenga a mayor presion

26. ;Qué intervalo de tiempo sefala la ITC-MIE AP1 para accionar el mecanismo que evita el paro en calderas
automaticas de vigilancia indirecta?

A. Cuarenta y cinco minutos

B. Una horay cuarto

C. Ciento veinte minutos

27. En caso de fallo de llama, ;qué pasaria?
A. No hay problema, y no es necesaria ninguna medida de seguridad
B. Convendria reducir el sistema de aportacion calorifica de 50%
C. Se ha de bloguear el sistema de aporte calorifico

28. En una caldera, el calor cedido al fluido transmisor se puede incrementar:
A. Aumentado la superficie de calefaccion.
B. Utilizando un material con menor coeficiente de conductividad térmica.
C. Utilizando un hogar liso en vez de ondulado y de esta forma disminuir la superficie de calefaccion

29. Segun la disposicion de los fluidos, las calderas pueden ser de dos tipos:
A. Calderas de aguas termales (acuotermales) o Calderas de gases licuados de Petroleo (Calderas
G.L.P)
B. Calderas de tubos de agua (acuotubulares) o Calderas de tubos de humos (pirotubulares)
C. Calderas de fluido térmico o Calderas vaporizacion instantanea

30. Con independencia de las inspecciones oficiales, los usuarios deberan hacer examinar sus aparatos,
CoOmo minimo, una vez:

A. Cada afo

B. Cada 2 afos

C. Cada 6 meses
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RESPUESTAS EXAMEN OP. DE CALDERAS (CONVOCATORIA 2008)
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