JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

EXAMEN INSTALADOR DE GAS - CATEGORIA C
12 CONVOCATORIA 2016 - 21/05/2016

INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.

2.- Si observa alguna anomalia en la impresion del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 40 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las
que soélo una sera la correcta, o la mas correcta.

4 - Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién

escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)

2?2 Oportunidad: Si cambia de opinién, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)

3? Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinion, puede sombrear la segunda respuesta y volver
a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcion que ya estaba tachada, debe
marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO
4).

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
B|C|D B D D D
A|B|C|D AlB|C|D AlB|C|D B|C|D
RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En
caso de no marcar ninguna respuesta, supondra O puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 60 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA.
NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacion minima necesaria para ser APTO es de 20 puntos.

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA C
12 Convocatoria 2016 (21/05/2016)

Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja.41092 Sevilla.

http://juntadeandalucia.es
TIf 902 113000 - 955 063910



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

1. Si 5 centimetros de un plano representan 3 metros en la realidad y en dicho plano la longitud
de una canalizacion de gas es de 8 centimetros. Aplicando una regla de tres simple, determine
cual sera la longitud real de dicha tuberia:

A. Con los datos aportados no es posible conocer la respuesta.

B. 48m.
C. 47 m.
D. 46m.
2. ;Cual es la afirmacion incorrecta?:

La presion atmosférica es una presion estatica.

La presion absoluta es la presion atmosférica mas la presion manométrica.

El pascal (simbolo Pa) es la unidad de presion del Sistema Internacional de Unidades.

La pérdida de carga en una tuberia solo se produce si existen en ella elementos singulares tales como
codos, estrechamientos, valvulas, etc.

o o0ow>

3. Transformar las siguientes unidades de potencia de 60.200 kcal/h y caudal de 1800 m3/h a
kW y I/s respetivamente:
A. 70 kWy 500 I/s
B. 75kWy5b201/s
C. 80kWy600I/s
D. Ninguna de las anteriores es correcta.

4. Lainertizacion:
A. Permite desplazar el oxigeno en los depdsitos, conductos y tuberias.
B. Permite mantener una presion positiva en los depdsitos de almacenamiento y evitar la vaporizacion y la
pérdida de producto a la atmdsfera.
C. Puede llevarse a cabo con nitrégeno o argon.
D. Todas las anteriores son correctas.

5. ;Cual es la afirmacion incorrecta?

A. Enla soldadura blanda la temperatura de fusion del material de aportacién es inferior a 450 °C, e igual o
superior a 220°C.

B. La soldadura blanda podra utilizarse en tuberias con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones
que suministren a locales destinados a usos domeésticos.

C. La soldadura blanda podrd emplearse en los tramos que discurran por aparcamientos cerrados si la
presion maxima de operacion (MOP) es inferior o igual a 0,05 bar

D. La soldadura blanda podra utilizarse en tuberias con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones
que suministren a locales de uso colectivo, comercial o industrial en los que la suma de la potencia de
los aparatos de coccion de tipo A no sea superior a 30 kW.

6. Una valvula de alivio de seguridad (VAS):

A. Es un dispositivo que conecta la instalacion receptora de gas con el exterior y que permite reducir la
presion de la instalacion por evacuacion directa de una pequena cantidad de gas al exterior cuando esta
presion supera un valor predeterminado.

B. Es un dispositivo que tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se
encuentra instalado cuando la presion del gas excede de un valor predeterminado.

C. Es un dispositivo que tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se
encuentra instalado cuando la presion del gas a la salida descienda de un valor predeterminado.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

7. Un aparato que toma el aire necesario para la combustion de la atmésfera del local en el que
se encuentra instalado es:
A. Un aparato de tipo A
B. Un aparato de tipo B
C. Un aparato de tipo C
D. Las respuestas Ay B son correctas
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8. Indique la opcidon incorrecta, el deflector:
A. Es un dispositivo situado en el exterior.
B. Esta destinado a mantener la calidad de la combustion en caso de viento.
C. Enlos aparatos de tipo Ay de tipo B no es necesario
D. Se conecta en los aparatos de tipo C, a los conductos de entrada de aire comburente y/o de evacuacién
de los productos de la combustion.

9. En general, no esta permitida la instalacion de envases de GLP de capacidad unitaria no
superior a 15 kg:
A. En viviendas cuyo piso esté mas bajo que el nivel del suelo (sétanos o semisotanos).
B. En cajas de escaleras.
C. En pasillos.
D. Todas las anteriores son correctas.

10. En el interior de una vivienda o local:

A. No podran estar conectados mas de dos envases en bateria para descarga o en reserva

B. Podran estar conectados mas de dos envases en bateria para descarga o en reserva, siempre que la
capacidad total de almacenamiento no sobrepase los 300 kg, incluidos tanto los envases llenos como los
vacios.

C. Podran estar conectados mas de dos envases en bateria para descarga o en reserva, siempre que se
intercale un regulador entre la conexion de envases y aparatos.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

11. El diametro de una tuberia para conduccion de gas se escoge en funcion de:
A. Ladensidad del gas.
B. La caida de presion admisible.
C. Lavelocidad maxima de circulacion de gas.
D. Todas las anteriores son correctas.

12. Seguin la norma UNE-60670-4:2014, para el calculo de la instalacion receptora de gas, se
debe tener en cuenta:
A. Que la velocidad del gas en el interior de una tuberia no debe superar los 30 m/s.
B. Que la velocidad del gas en el interior de una tuberia no debe superar los 20 m/s.
C. Que la velocidad del gas en el interior de una tuberia no debe superar los 15 m/s.
D. Que la velocidad del gas en el interior de una tuberia no debe superar los 10 m/s.

13. La combustion incompleta de hidrocarburos:
A. Puede dar lugar a intoxicacion por mondxido de carbono.
B. En ella el aporte de oxigeno para la combustion no es suficiente.
C. Evita intoxicaciones a causa de los productos de la combustion.
D. Las opciones Ay B son correctas

14. Segiin la norma UNE 60670-7:2014, la conexion de un solo aparato fijo a un envase de GLP de
contenido inferior o igual a 15 kg, ;podra hacerse con conexion flexible de elastomero segin
la norma UNE 535397:
A. Si, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 1,5 m en ningln caso.
B. Si, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 0,8 m en ninglin caso.
C. Si, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 0,6 m en ninglin caso
D. No

15. Segiin la norma UNE 60670-7:2014, la conexion de un aparato de gas fijo a la instalacion
receptora podra ser:
A. Conexion flexible de elastdmero segtn la norma UNE 53539
B. Conexion flexible de elastomero con armadura interna o externa segun la norma UNE 60712
C. Conexion flexible metalica corrugada segun la norma UNE-EN 14800
D. Ninguna de las anteriores es correcta.
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16. Segiin la norma UNE 60670-7:2014, la conexion flexible de acero inoxidable, conforme a la
norma UNE 60713-1, de un aparato de gas fijo a la instalacion receptora, tendra una longitud
minima necesaria y en ningiin caso sera superior a:

A 0,8m.
B. Im.
C. 1,5 m.
D. 2m.

17. ;Qué es el dispositivo de control de la evacuacion de los productos de la combustion?

A. Dispositivo incorporado al aparato que origina, al menos, una parada del quemador principal por mal
funcionamiento cuando se produce un desbordamiento inaceptable de los productos de la combustion al
nivel del cortatiro antirretorno.

B. Dispositivo situado después del cortatiro destinado a forzar mediante un ventilador de extraccion la
evacuacion de los productos de la combustion.

C. Dispositivo disefiado para interrumpir la alimentacion de gas al quemador cuando el indice de dioxido de
carbono en la atmdsfera ambiente sobrepasa un nivel establecido.

D. Dispositivo que mantiene abierta la alimentacion del gas, y que la interrumpe en caso de desaparecer la
llama vigilada, en funcién de una sefal de un elemento detector de llama.

18. Segiin la norma UNE 60670-1:2014, un aparato mdvil alimentado por un inico envase de GLP
de contenido inferior a 15 kg, conectado por tuberia flexible:

A. Tendra la consideracion de instalacion receptora

B. No tendra la consideracion de instalacion receptora, pero si le seran de aplicacion las disposiciones de la
norma UNE 60670, en lo concerniente a su conexion, ubicacién, ventilacion y puesta en marcha.

C. No tendrd la consideracion de instalacion receptora y, por tanto, no le seran de aplicacién las
disposiciones de la norma UNE 60670, en lo concerniente a su conexién, ubicacion, ventilacion y puesta
en marcha

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

19. Segun la norma UNE 60670-2:2014, un aparato popular es:
A. Un aparato que solo se puede conectar a un envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg.
B. Un aparato que solo se puede conectar a un envase de GLP de carga unitaria no superior a 15 kg.
C. Un aparato que solo se puede conectar a un envase de GLP de carga unitaria superior a 15 kg.
D. Ninguna de las anteriores es correcta

20. Segin la norma UNE 60670-2: 2014, un primer sétano o semisétano es:

A. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su recorrido, por debajo del suelo exterior del
edificio o del de un patio de ventilacion contiguo en mas de 40 cm.

B. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su recorrido, por debajo del suelo exterior del
edificio o del de un patio de ventilacion contiguo en mas de 55 cm.

C. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su recorrido, por debajo del suelo exterior del
edificio o del de un patio de ventilacion contiguo en mas de 60 cm.

D. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su recorrido, por debajo del suelo exterior del
edificio o del de un patio de ventilacion contiguo en mas de 1 m.

21. Segun el R.D. 919/2006, el Certificado de instalacion individual de gas, conforme al modelo
IRG-3 de 1a ITC-ICG 07, habra de suscribirlo:
A. Laempresa instaladora tras realizar las pruebas de estanqueidad en la instalacion.
B. El director de obra para aquellas instalaciones que precisen proyecto.
C. Un organismo de control.
D. Las opciones Ay B son correctas

22. Segiin la norma UNE 60670-3:2014, el polietileno podra emplearse:
A. En tuberias enterradas
B. En tuberias vistas si es conforme a la norma UNE-EN 1555.
C. Lasopciones Ay B son correctas
D. Ninguna de las anteriores es correcta
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23. Segun la norma UNE 60670-8:2014, ;deben someterse los conjuntos de regulacion y los

contadores a las pruebas de estanqueidad?

A. Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos a la vez que en los tramos de tuberia.

B. Si, se deben realizar pruebas de estanqueidad en estos elementos una vez terminadas las pruebas de
estanqueidad en los tramos de tuberia.

C. No, unicamente se debe efectuar la comprobacién de la estanqueidad a la presién de operacion
mediante detectores de gas, aplicacion de agua jabonosa, u otro método similar.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

24. Indique la opcidn correcta:
A. El grado de gasificacion es la prevision de la potencia de disefio de la instalacion individual, referida al
poder calorifico inferior, con que se quiere dotar al mismo.
B. El grado de gasificacion es la prevision de la potencia de disefio de la instalaciéon individual, referida al
poder calorifico superior, con que se quiere dotar al mismo.
C. Enfuncion de la potencia de disefio de la instalacion individual existen cuatro grados de gasificacion.
D. En funcién de la potencia de disefio de la instalacion individual existen dos grados de gasificacion.

25. Segun la norma UNE 60670-4:2014, a la potencia de diseiio de la instalacion individual
debera asignarse como minimo, el siguiente valor:

A. 20 kW
B. 30kw
C. 70kw

D. Ninguna de las anteriores es correcta

26. ;Cual seria la potencia de diseiio de la instalacion individual de una vivienda en la que existen
tres aparatos de gas, de consumos calorificos (referidos al poder calorifico inferior) 7kW, 4
kW y 23 kW, respectivamente?

A 32 kWw.
B. 34 kWw.
C. 352kw.
D. 37,4 kw.

27. Segin la norma UNE 60670-4:2014, ;Cual seria el caudal de disefio de una instalacion
individual de gas, cuya potencia de diseiio es de 50 kW, si el gas suministrado tiene un poder
calorifico superior de 11,98 kWh/m-?

A. 3,79 m¥/h
B. 4,17 m¢/h
C. 4,59 m/h
D. 5,84 m/h

28. Segun la norma UNE 60670-8:2014, ;con qué fluido se realizara la prueba de estanqueidad
de la instalacion receptora de gas?
A. Con aire o gas inerte, sin usar ningtin otro tipo de gas o liquido.
B. Solo con gas inerte.
C. Solo con aire.
D. Con cualquier tipo de gas pero nunca con liquido.

29. Segun la norma UNE 60670-4:2014, como criterio general las tuberias de gas:
A. Seran vistas o alojadas en vainas o conductos.
B. Seran empotradas.
C. Iran alojadas dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.
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30. Segin el R.D. 919/2006, ITC-ICG 07 el Certificado de instalacion individual de gas incluira :

A. Croquis de la instalacion especificando el trazado, tipo de material, longitudes de tuberia, diametros,
elementos o sistemas de regulacion, medida y control, accesorios, aparatos de consumo conectados o
previstos, indicando su consumo calorifico nominal y esquemas necesarios para definir la instalacion.

B. Croquis de la instalacion especificando el trazado, tipo de material, diametros, y aparatos de consumo
conectados o previstos, indicando su consumo calorifico nominal y esquemas necesarios para definir la
instalacion.

C. Croquis de la instalacion especificando el trazado, tipo de material, diametros, y aparatos de consumo
conectados o previstos, indicando su consumo calorifico nominal

D. No hay que adjuntar ningun tipo de croquis por tratarse de una instalacion individual.

31. Segun la norma UNE 60670-4:2014, los elementos de sujecion de tuberias vistas deberan:
A. Quedar convenientemente aislados de la conduccion.
B. Estar protegidos contra la accion de los rayos ultravioleta si estan situados en el exterior.
C. Las opciones Ay B son correctas.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.

32. Segun la norma UNE 60670-4:2014, para una tuberia vista podra emplearse:
A. Cobre conforme a la norma UNE-EN 1057.
B. Polietileno conforme a la norma UNE-EN 1555
C. Sistemas de tubo multicapa del tipo polimero-Acero-polimero, conforme a la norma UNE 53008-1.
D. Todas las anteriores son correctas.

33. Segiin la norma UNE 60670-4:2014, la modalidad tuberias alojadas en vainas:
A. Puede utilizarse por motivos decorativos
B. Debe utilizarse para proteccion mecanica y para ventilacion de tuberias.
C. Las opciones Ay B son correctas.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.

34. ;Cual es la distancia minima de separacion entre una tuberia vista de gas y una conduccion
eléctrica, segin la norma UNE 60670-4:2014?
A. 3 cmen paraleloy 1 cm en cruce.
B. 3 cmen paraleloy en cruce.
C. 1cmen paraleloy 3 cm en cruce.
D. 1cmen paraleloy en cruce.

35. Segun la norma UNE 60670-4:2014, ;una tuberia de cobre podria discurrir por una fachada
exterior de la propiedad que no es de acceso exclusivo para el titular o usuario de la
instalacion?

A. Si, si se protege con vaina de acero de espesor minimo de 1 mm hasta una altura minima de 1,80 m
respecto al nivel del suelo

B. Si, si se protege con vaina de acero de espesor minimo de 1,5 mm hasta una altura minima de 1,80 m
respecto al nivel del suelo

C. Si, si se protege con vaina de cobre de espesor minimo de 1 mm hasta una altura minima de 1,80 m
respecto al nivel del suelo

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

36. Las vainas o conductos ;debén estar protegidos contra la posible entrada de agua en su
interior, segtin la norma UNE 60670-4:2014?
A. No.
B. Si.
C. Solo si tuberia discurre por el falso techo.
D. Solo si la funcién de la vaina es la proteccién mecanica de la tuberia.
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37.Segiin la norma UNE 60670-9:2014, deberan realizarse las pruebas previas al inicio del

suministro y puesta en servicio por:

A. El distribuidor para aquellas instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribucion, y el
suministrador para aquellas no alimentadas desde redes de distribucion y con contrato de suministro.

B. El distribuidor para aquellas instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribucion, y el
suministrador para aquellas alimentadas desde redes de distribucion.

C. Laempresa instaladora que ejecutd la instalacion

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

38. Segiin la norma UNE 60670-12:2014, si tras el control periodico de una instalacion individual,
de potencia util nominal inferior o igual a 70 kW, suministrada por un gas menos denso que el
aire, se detecta una fuga en el interior del local:

A. Se considerara dicha fuga anomalia principal, independientemente del caudal de fuga, y la instalacién no
apta para su uso.

B. Siel caudal de fuga es inferior a 1 1/h, se considerara la instalacion apta para su uso, sin anomalia.

C. Sielcaudal de fuga se encuentra entre 1 I/h'y 51/h, se considerara la fuga como anomalia secundaria y
la instalacion podra considerarse en aptitud de uso pendiente de correccion.

D. Siel caudal de fuga es superior a 5 I/h se considerara la fuga como anomalia principal y a la instalacion
no apta para su uso.

39. Segiin la norma UNE 60670-4:2014, ;la llave de conexion de un aparato de coccion para uso

doméstico debe disponer de un limitador de exceso de flujo conforme a la norma UNE 60719?

A. Solo es obligatorio si el consumo calorifico del aparato (referido al poder calorifico inferior) es superior a
a 20 kW

B. No es obligatorio por tratarse de un aparato de uso doméstico.

C. Siyen caso de no incorporarlo la llave de conexion de aparato, se debe instalar uno externo sellado a la
salida de dicha llave

D. Si, no pudiendo instalarse el mismo externo a dicha llave.

40. En la cocina de una vivienda de nueva construccion se instalan dos aparatos de gas con fuegos
abiertos no conducidos (tipo A) de 15 y 11 kW, respectivamente, sin dispositivo de seguridad
por extincion o deteccion de llama en ninguno de los quemadores, suministrados por dos
envases de GLP. Segiin la norma UNE 60670-6:2014
A. Es obligatorio que el local disponga de ventilacion rapida, tenga un volumen minimo de 18 m® y una
ventilacién con dos aberturas una inferior y otra superior.

B. No es obligatorio que la cocina dispongan de ventilacion rapida pero debera contar con un volumen
minimo de 18 m? y una ventilacion con dos aberturas una inferior y otra superior.

C. Es obligatorio que la cocina disponga de ventilacion rapida, tenga un volumen minimo de 8 m® y una
ventilacién con dos aberturas una inferior y otra superior

D. Es obligatorio que la cocina dispongan de ventilacion rapida, tenga un volumen minimo de 8 m* y una
abertura de ventilacién inferior.
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
C
1 16 31
C C C
A C A C A C
2 17 32
A A C A
B B B
3 18 33
4 19 34
A A A
5 20 35
A A A
A A A
6 21 36
A A A
A A A
7 22 37
A A A
A A A
8 23 38
A A A
A A A
9 24 39
A A A
A|lB|C|D A|B|C|D A
10 25 40
A|lB|C|D A|B|C|D A
A|lB|C|D A
11 26
A|lB|C|D A
A|lB|C|D A
12 27
A|lB|C|D A
A|lB|C|D A
13 28
A|lB|C|D A
A|lB|C|D
14 29
A|lB|C|D
A|lB|C|D A|B|C|D
15 30
A|lB|C|D A|B|C|D
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. Firma
Apellidos:
Nombre: DNI/NIE
C
1 16 31
B|C c|D C
A C C o
2 17 32
A D A C A
B B
3 18 33
A B C
4 19 34
D A B
A A A
5 20 35
A C A C A |B
A
6 21 36
A A A |B
A
7 22 37
A D A A
A D A
8 23 38
A C|D A C A
A A A
9 24 39
A D A|B A C
B|C|D A c|D
10 25 40
A|lB|C|D A|B|C|D A
A|B]|C A
11 26
A|lB|C|D A C
A C|D A
12 27
A|lB|C|D A|B
AlB]|C
13 28
A|lB|C|D A
A|lB|C
14 29
A|lB|C|D A
AlB D B|C|D
15 30
A|lB|C|D A|B|C|D
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORIA C Avde_l. Albert Einstein, 4 Isla de la Cartuja.41092 Sevilla.
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