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EXAMEN OPERADOR DE GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA CATEGORIA B
PRIMERA CONVOCATORIA 2024 - 18/05/2024
INSTRUCCIONES

1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y NIF, y firmar el documento.
2.- Si observa alguna anomalia en la impresidn del cuestionario, solicite su sustitucion.

3.- El presente cuestionario consta de 35 preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sélo
una sera la correcta.

4.- Debera marcar la respuesta correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opcién
escogida.
Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:
- 1% Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
- 22 Oportunidad: Si cambia de opinidn, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva
respuesta. (CASO 2)
- 3% Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinién, puede sombrear la segunda respuesta y volver a
elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opcidn que ya estaba tachada, debe marcar
la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASD 1 CASD 2 CAs0 3 CASO 4

B[C|D T E D | D [ D
AlB|C|D AlB|C|D AlB|C|D X B|c|[p

RESPUESTA MARCADA : A RESPUESTA MARCADA : C RESPUESTA MARCADA : B RESPUESTA MARCADA : A

5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso
de no marcar ninguna respuesta, supondra 0 puntos.

6.- El tiempo maximo para la realizacion de la prueba sera de: 45 minutos.

7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMERICA. NO
SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACION.

8.- La puntuacién minima necesaria para ser APTO es de: 17,5 puntos.

Calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla
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OPERADOR DE GRUA MOVIL CATEGORIA B
Primera convocatoria 2024

EIR.D. 837/2003, "MIE-AEM-4", referente a gruas moéviles autopropulsadas es aplicable a:

Graas moéviles autopropulsadas que obedezcan a la definicion del apartado 2.A.1: aparato de elevacién de
funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un
gancho o cualquier otro accesorio de aprehension, dotado de medios de propulsién y conduccion propios
o que formen parte de un conjunto con dichos medios que posibilitan su desplazamiento por vias
publicas o terrenos.

Gruas pérticos que se desplacen sobre neumaticos o sobre carriles.

grdas autocargantes .

Todas las anteriores.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4", el dispositivo de puesta en veleta o giro libre, se puede utilizar...

Para la autoalineacion horizontal de la pluma con la carga, antes de comenzar la maniobra de izado.
Para la autoalineacion vertical de la pluma con la carga, antes de comenzar la maniobra de izado.
Para la autoalineacion horizontal de la pluma con la carga, tras de comenzar la maniobra de izado.
Para la autoalineacion vertical de la pluma con la carga, tras de comenzar la maniobra de izado.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" el Final de carrera de 6rgano de aprehensién: es un dispositivo de
seguridad que impide que el drgano de aprehension se halle...

Muy préximo al gancho.
Muy préximo al aparejo.
Muy préximo a la carga.
Muy préximo a la cabeza de la pluma o plumin.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" el Indicador de momento de carga es un dispositivo automatico de
seguridad que detecta para cada posicion de trabajo ...

La carga minima que se puede manipular.
La carga maxima que se puede manipular.
La carga 6ptima que se puede manipular.

La carga nominal que se puede manipular.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" El dispositivo automatico de seguridad que detecta para cada posicién
de trabajo la carga maxima que se puede manipular, cortando el movimiento ascendente del mecanismo de
elevacion y aquellos movimientos que supongan aumentar los maximos momentos de carga prefijados en el
correspondiente diagrama de cargas, se denomina:

Limitador de elevacién.
Limitador de riesgos.
Limitador de cargas.
Limitador de extension.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" La Velocidad de giro, W: velocidad angular de la rotacién de la
estructura giratoria de una grua en régimen establecido, se determina para...

El maximo alcance de carga.
El maximo angulo de pluma.
La maxima carga en gancho.
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D. Elmaximo momento de carga.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" la Pendiente superable (i) es la pendiente maxima expresada ...

En fraccion, que la gria puede superar.

En porcentaje, que la grda puede superar.

Enrelacidn 1: X, que la gria puede superar.

Por la letra m en la ecuacion y = mx+b, que la gria puede superar.

o0 w» N

8. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" La Zona de proximidad es: espacio de seguridad que precisa la gria

durante ...
A. Sufase de aproximacion.
B. Sufase de nivelacion.
C. Sufase de orientacion.
D. Sufase de trabajo.
9. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" el Momento de vuelco es el producto de:
A. Lamasade lagria por la distancia de su proyeccion al eje de vuelco.
B. Lamasade lapluma por la distancia de su proyeccidn al eje de vuelco.
C. Lacarganominal correspondiente por la distancia de su proyeccion al eje de vuelco.
D. Lacarga nominal correspondiente por la longitud de la pluma.

10. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" las revisiones de las griias moéviles autopropulsadas se efectuaran
por:

A. Eloperadorde gria mévil autopropulsada.

B. Lasempresas conservadoras que cumplan lo establecido.

C. Losorganismos de Control Habilitados.

D. Cualquier persona autorizada por el director de ejecucion de la obra.

11. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Las gruas objeto de esta ITC “MIE-AEM-4" seran inspeccionadas
periédicamente con los plazos indicados a continuacion:

A. Gruas hasta seis afios de antigliedad: cada tres afios.

B. Grlas de mas de seisy hasta 10 afios de antigiiedad: cada dos afios.

C. Griasde masde 10 afios de antigiiedad o que no acrediten la fecha de fabricacion: cada afio.
D. Todas las anteriores.

12. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" El carné oficial de operador de gria mévil autopropulsada tiene
caracter:

A. Autondmico.
B. Nacional.
C. Europeo.
D. Internacional.

13. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" El manejo de la gria mévil autopropulsada se realizara bajo la
direccidn y supervision del

Director de la obra o actividad o la persona designada por él con caracter previo al inicio de las operaciones.
Director de la obra o actividad en persona.

Coordinador de seguridad o la persona designada por él con caracter previo al inicio de las operaciones.
Coordinador de seguridad en persona.
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Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Correspondera al operador de la empresa alquiladora o titular de
la graa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, y especialmente en el montaje:

La instalacién y comprobacion del funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, asi
como de todos los dispositivos de seguridad de la grda.

El emplazamiento de la gria a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas y
distancias, alturas y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas por el
arrendatario.

La colocacidon y comprobacion de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo.

Todas las anteriores.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Correspondera al operador de la empresa alquiladora o titular de
la graa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, y especialmente en el manejo:

Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevacién y mantenimiento de la grda.

La aplicacidn de la informacidn contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de usos y de un uso
seguro de la gria.

Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas.

Todas las anteriores.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Correspondera al operador de la empresa alquiladora o titular de
la graa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, y especialmente en el manejo:

El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocacién de las placas de apoyo de éstos.

La eliminacién de obstaculos que impliquen riesgos, en caso de ser imposible su eliminacion, la toma de las
medidas preventivas oportunas.

La comprobacion de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la gria tenga la resistencia suficiente.
Todas las anteriores.

. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Correspondera al operador de la empresa alquiladora o titular de

la grua las operaciones de montaje y de manejo de ésta, y especialmente en el manejo, el
funcionamiento de la grua, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climaticos:

Sobre la carga.

Sobre la gria.

Sobre la carga y sobre la gria.

Sobre la carga, sobre la griay sobre las personas.

. Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4", las cabinas estaran provistas de accesos faciles y seguros desde el

suelo, y en su interior se instalaran...

Esquemas eléctricos y mecanicos de la maquina.

Diagramas de cargas y alcances, rétulos e indicativos necesarios para la correcta identificacion de todos los
mandos e iluminacion

Parametros dimensionales completos de la gria.

Velocidades, tiempos, alcance o radio, amplitud de alcance, longitud de pluma, angulo de la pluma y
altura de elevacion.

Segun el R.D. 837/2003, "MIE-AEM-4" Todos los letreros, indicativos, avisos e instrucciones, tanto
interiores como exteriores, que figuren en las grias objeto de esta ITC, deberadn estar redactados, al
menos...

En castellano.
En castellano e inglés.
En cualquier lengua de la unién europea.
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D. Enlalenguadelfabricante.

20. En la figura que aparece a continuacion los esfuerzos indicados con flechas son de:

Traccion.
Compresion.
Traccion-compresion.
Flexion.
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21. Enla figura que aparece a continuacion, el esfuerzo indicado con una flecha es de:

Traccién.
Compresion.
Flexion.
Torsidn.
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22. Una viga pesa 120 Kg/m y tienen una longitud de 5 m, ;Cual sera el peso de un paquete
formado por de 5 vigas?.

2500 Kg.
3000 Kg.
3500 Kg.
3750 Kg.

oo w>

23. ¢Cual serd el peso de una pieza con forma de paralelepipedo de hormigén armado de densidad
2.400 Kg/m3, cuyas dimensiones son 05 x 1 x 25 m.?

2400 kg.
2750 kg.
3000 Kg.
2800 kg.

oo w>

24. Tenemos el siguiente diagrama de cargas (figura 1), la zona rectangular rayada
representa un edifico, tenemos que elevar la carga desde la posicion inicial de 10
metros hasta el tejado a una distancia de 36 metros, si la carga total es de 4 toneladas
contando el peso del gancho y los titiles de eslingado, que ocurriria:
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A. Que es posible la maniobra.
B. Sdlo es posible la maniobra ampliando el recorrido del limitador.
C. Noes posible el traslado porque actuaria el limitador de carga maxima .
D. No es posible el traslado porque actuaria el limitador de par o momento.
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25. En el diagrama de cargas (figura 1) de la pregunta anterior (pregunta 24), ;cual seria la carga
maxima (aproximada) que podriamos colocar en el tejado a una distancia de 36 metros. ?

3 toneladas.
4 toneladas
5 toneladas
2 toneladas

onwz>

26. En el diagrama de cargas (figura 1) de las preguntas anteriores, ;cual seria la distancia
maxima (aproximada) que podriamos colocar en el tejado una pieza de 8.000 Kg. ?

A. 23m.
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33m.
43m.
D. 53m.

0

27. Para el siguiente diagrama de alcances indicado en la figura 2: ;Cual es la altura mayor de
entre las siguientes a la que se puede elevar una pieza de 4,8 toneladas, para un alcance
maximo posible y sabiendo que el peso del gancho y los utiles de eslingado necesarios es de
una tonelada?:

25,2 m.
27,2 m.
29,2 m.
32,2m.
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Figura 2

28. Cual seria el peso maximo que se podria izar si ha de trabajar con un radio de 12 my 25,3 m
de longitud de pluma de la figura 2.

A. 4550 Kg.
B. 5300 Kg.
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C. 6250Kg.
D. 7600 Kg.

29. Podria llevar la grua de las preguntas 27 y 28, una pieza de 10 toneladas, sabiendo que el
peso del gancho y los titiles de eslingado necesarios es de media tonelada, desde un radio de
6 metros hasta otro de 10 metros en una sola operacion.(figura 2)

No

Si, utilizando una configuracion con longitud de pluma de 13,6 m.
Si, utilizando una configuracién con longitud de pluma de 19,5m
Si, utilizando una configuracién con longitud de pluma de 25,3 m

oSN w>

30. A lavista de la tabla de cargas que aparece en la figura 3, especifique cual seria el peso maximo que se
podria izar trabajando con un radio de 20 metros y un telescopado de 58,5 metros, sabiendo que el peso
del gancho y utiles de eslingado es de una tonelada:

A. 24toneladas.
B. 26toneladas.
C. 28toneladas.
D. 30toneladas.
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31. Alavistade la tabla de cargas que aparece en la figura 3 de la pregunta anterior, especifique cual seria el
radio maximo que se podria alcanzar con un telescopado de 39 metros, sabiendo que el peso total es de
39 toneladas.

A, 10m.
B. 20m.
C. 30m.
D. 40m.

32. Alavista de la tabla de cargas que aparece en la figura 3 de la preguntas anteriores (preguntas 30 y 31),
indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta

A. Latabla de cargas se ha de aplicar con la gria apoyada sobre ruedas y es valido para zona de trabajo de
360 o (permitiendo el giro total de la estructura.

B. Latabla de cargas se ha de aplicar con la gria apoyada sobre ruedas y es valido solo para zona de trabajo
lateral (con la pluma orientada hacia los dos laterales de la base de la gria).

C. Latabla de cargas se ha de aplicar con la gria apoyada sobre los estabilizadores y es valido para zona de
trabajo de 360° (permitiendo el giro total de la estructura).

D. Latabla de cargas se ha de aplicar con la gria apoyada sobre los estabilizadores y es valido solo para zona
de trabajo lateral (con la pluma orientada hacia los dos laterales de la base de la grua).

33. A la vista del diagrama de alcances que aparece en la figura 4, especifique cual es la mayor altura de
entre las siguientes a la que se puede elevar una pieza de 23,5 toneladas sabiendo que el peso del gancho
y utiles de eslingado es de 1 tonelada

A. 52 metros
B. 56 metros. _
C. 62 metros. o
D. 68 metros. ®
63
64
B0
48
Figura 4 4
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34. A la vista del diagrama de alcances que aparece en la figura 4 de la pregunta anterior (pregunta 33),
¢podria desplazar esa graa, en una sola operacion, una carga de 13,5 toneladas (incluyendo el peso de la
carga y de los (tiles de eslingado) desde una distancia 8 metros a una distancia de 48 metros de la graa?

Si, podria realizarse utilizando un telescopado de 39 metros.
Si, podria realizarse utilizando un telescopado de 48,7 metros.
Si, podria realizarse utilizando un telescopado de 53,6 metros.
No podria realizarse dicho traslado en una sola operacion.
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35. A la vista del diagrama de alcances que aparece en la figura 4, especifique cual es el mayor radio que se
puede alcanzar una pieza de 3,7 toneladas sabiendo que el peso del gancho y utiles de eslingado es de 1
tonelada

45 metros.
55 metros.
65 metros.
75 metros.

oo w>
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Firma

Apellidos:

A|{B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

AB|C|D

NIF/NIE

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C D

A|B|C|D

A|lB|C|D

A|B|C |D

A|lB|C|D

A(B |C|D

A|lB|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|lB|C|D

A|B|C|D

A|lB|C|D

A|B|C |D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|lB|C|D

A|B|C|D

A|lB|C|D
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A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

AIB|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|lB|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D

A|B|C|D
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