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CAF S-801

. . Descripcion
ticas del Material Rodante

Longitud total ¥ 38,140 m

Ancho maximo 2650 mm

Altura total de la composicion 3883 mm

Altura de acceso piso alto 790 mm

Altura de acceso piso bajo 450 mm

Anchura libre de puertas de acceso 1300 mm

Altura libre de puertas de acceso 2010 mm

Ancho de via 1.668 mm

Peso de la compasicion en carga maxima (6p/m?) 90,215 toneladas
Plazas sentadas 84

Plazas de pie 215

Plazas PMR 2

Capacidad total ? 299

Numero de puertas por lateral 4

Tipo de unidad Automotor eléctrico
Tensién de alimentacion Bitension (750V y 3000V)

Tabla 10. Caracteristicas del matenial rodante
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RUTAS DE EVACUACION RUTAS DE EVACUACION PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL TREN
PASILLOS VENTANAS DE EMERGENCIA | Para acceso y salida del tren se dispone de las siguientes puertas ‘

v Dispone de 2 ventanas
de emergencia,
sefalizadas, en los
coches Ay C. En el coche
B hay 4.

v Para poder romper las
ventanas, hay un martillo
rompe cristales junto a
ellas.

Puertas acceso interior | Puertas acceso desde el exterior, coche C |
Cabina de Conduccion

Vestibulo en piso
bajo y acceso a
piso alto

El Coche C lleva los pictogramas correspondientes a PMR
debido a que en éste se hallan los elementos que facilitan su
movimiento por el interior de la unidad (Plataforma elevadora)
o= I |

v En las cabinas de los
Coches Ay C hay dos
ventanas que se

i

m—
abren con manilla y -
que  pueden  ser
utilizadas como
ventanas de
emergencia. I =~ Q - ! Puerta a zona Puerta a zona
e & . — ) de piso bajo de piso alto
. PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL TREN PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL TREN
| Tirador de Alarma | | Alarma PMR || Desbloqueo de
puertas Puertas de acceso al tren Rampa y estribos en puertas Puertas de acceso al tren Rampa y estribos en puertas
:fa’am & Vista exterior Vista interior de acceso a zona de piso Vista exterior Vista interior de acceso a zona de piso
arma. 2 por alto (Puertas 3, 4,5y 6 alto (Puertas 3, 4,5y 6

coche. en los
extremos

Desbloqueo de
puertas. Uno por
puerta
" | Interfono.
Aonciade Puerta a zona Puerta a zona
ke Puerta a zona Puerta a zona de piso bajo de piso alto
- Elarma de piso bajo de piso alto
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Incendio

- Material rodante
- Infraestructura
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- Vehiculos
- Personas
- Objetos
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Actuacion ante Emergencias CBPC

PROCEDIMIENTOS

Intervenciones en el Tren Tranvia de la
Bahia de Cadiz

Intervenciones en presencia de lineas
aereas en tension

Intervenciones con afectacion al transito
del Tren Tranvia de la Bahia de Cadiz
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1. ACTIVACION DE LAS AYUDAS EXTERNAS

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIONES EN EL TREN TRANVIA DE LA BAHIA DE CADIZ

- 5

f-vf‘;f;?v”

Ante cualquier emergencia en la que sea necesaria la presencia de las
Ayudas Externas, sera el PCC (Puesto de Control Central) quién alerte,
bien a través del 112 o directamente la Sala del 085 en casos
excepcionales.

La Sala del 085 comunicara la Orden de Salida al parque de cobertura en
funcién del PK de la infraestructura donde se haya producido la Emergencia
(con la ayuda del software SOS), asi como el de apoyo en caso necesario

2. LLEGADA AL LUGAR DE LA EMERGENCIA Y ACCIONES INMEDIATAS |

El mando que llegue en primer lugar a la Emergencia requerira la
presencia del Conductor del Tren Tranvia o con el DPAE (Director del Plan
de Actuacion en Emergencia) en caso de estar presente en el lugar, para
recabar todos los datos posibles de la Emergencia.

Se debera confirmar con el Conductor/DPAE que se han llevado a cabo la
inmovilizacién y despreparado (apagado) del material rodante, asi como la
bajada del pantdgrafo como medidas preventivas iniciales.

A/@; /\AAAA

(N (A

A continuacién el mando iniciara el reconocimiento 360°, identificando los
riesgos de la intervencion (tanto del hecho en si, como de la
infraestructura).

p—
Aunque se haya llevado a cabo la bajada del pantdgrafo, la catenaria sigue
en tension (750/3.000 V CC) y por lo tanto existe riesgo de contacto
eléctrico durante los trabajos, por lo que SIEMPRE que se vaya a realizar
una intervencién bajo la catenaria se debe solicitar el Descargo de la
Catenaria en la zona afectada, no iniciando la intervencién hasta haber
completado esta accion.

13
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SOLICITUD DE SOLICITUD DE
CORTE DE TENS\ON CORTE DE 'IENSION

onmmmou DE COIFINMM:ION DE

CORTE DETENSION CORTE DE'I'EIISIOI

La solicitud de Descargo de la Catenaria podra venir determinada por una
intervencion Urgente (arrollamiento, descarrilamiento, etc.), o No Urgente
(saneado de fachada, retirada de rama de arbol, etc.), si bien el
procedimiento de solicitud al PCC (Puesto de Control Central) serd el
siguiente: 1. Si el conductor del tranvia no ha sufrido dafios en la
emergencia sera el Jefe de Intervencién provisional y se le requerira que
solicite el descargo de la catenaria si no lo ha hecho ya. 2. Si el conductor
ha sido afectado por la emergencia, desde el CBPC, SIEMPRE a través de la
Sala del 085 por via telefénica, se solicitard el Descargo, al igual que la
confirmacién de haberse realizado por parte del PGE (Personal de Guardia
Especifico) del operador de la infraestructura.

El operador de la infraestructura puede llevar a cabo el Corte de Tension y
la Puesta a Tierra (Descargo de la Catenaria) tanto de forma telemadtica
(desde el PCC), como de forma presencial. Desde el CBPC SIEMPRE se
requerird que la Puesta a Tierra de la catenaria sea presencial, de forma
que se pueda verificar por parte del mando que se ha ejecutado la Puesta a
Tierra antes de iniciar cualquier intervencién.

1. INTERVENCION Y COMUNICACION DEL FINAL DE LA MISMA

CONFIRMACION
VISUAL PUESTA ATIERRA

COMUNICACION COMUNICACION
FIN INTERVENCION o FIN INTERVENCION '
e
’

o

CONFIRMACION
FIN INTERVENCION

s

El mando debera llevar a cabo verificacion visual de la instalacidn de sendas
puestas a tierra de la catenaria a ambos lados de la zona de intervencion,
(dos en los cables de “aguas abajo” y otros dos en los de “aguas arriba” del
lugar de la intervencién), en total 4 puestas a tierra, de forma que se
garantice la ausencia de tension en la zona segura creada para llevar a cabo
los trabajos necesarios en cada caso en funcion de la Emergencia.

Una vez finalizada la intervencion, se comunicard a través de la Sala del 085
el final de los trabajos por parte del CBPC para que sea puesto en
conocimiento del PCC (Puesto de Control Central) del operador de la
infraestructura, debiendo esperar la confirmacién de la recepcién de esta
comunicacion por parte del PCC antes de abandonar la zona de la
intervencion, esta confirmacion la recibird el mando a través de la Sala del
085.

Consorcio de Bomberos
PROVINCIA DE CADIZ

de la Junta de Andalucia

Corte de Tension + Puesta a Tierra = Descargo de la Catenaria
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Cada madulo Ay C cuenta con cuatro placas de levante (1), dos a cada lado del
bastidor, y el modulo B cuenta con un total de ocho placas de levante (1), cuatro
en cada uno de sus extremos.

Ademas, los distintos modulos que componen la unidad estan dotados de cuatro
bulones de levante (2). En los modulos A y C se encuentran ubicados en el eje
transversal de la traviesa pivote y en el cabecero articulacion y en el madulo B, en
el eje transversal de las traviesas pivote.

1 A-C 1 B
T LT [0 F T T i
j;?:;:":q: SR 01 sE=i=oll- -1 5g s DZ{WIL Hemipe=y] §
sl I L] == T 0T i U |
1/ tx \1 4
Placas de levante (1) Bulones de levante (2) 1 Y 1
F = | ) "i viSTA X ) VISTAY )
z/_ T 2 qﬁ_/ 2 - Figura 1. Levante y encarrilo. 2 /_ 4 _ﬁp
SET DE ESTABILIZACION
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Colocacion de calzos de apoyo para los cilindros a ambos lados. Para limitar la extension de la suspensién cuando se levanta el coche, y por tanto
Centrado de cilindros con las placas de elevacion. reducir la altura necesaria de levante, se puede calzar la suspension introduciendo
Apertura de uno de los dos circuitos paratopar cada cilindro con su pl: galgas en la posicién marcada.
Repetimos la maniobra anterior con el otro cilindro.
Apertura de los dos circuitos a la vez para hacer la elevacion simultane

ETIAH FHOE
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Junta X
de Andalucia

1. RIESGO ELECTRICO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIONES EN PRESENCIA DE LINEAS AEREAS EN TENSION DEL TTBC

T50W [CC) en tramo tranviario
30000 (CC) en trame ferroviario

4

Conductor desnudo de linea
electrica aérea an tension

Aguellas intervenciones gue haya que realizar ajenas a las Emergencias del TTBC,
pero en las que esté presente en las proximidades una linea eléctrica aérea en
tension que de servicio a dicha infraestructura, supone riesgo de contacto eléctrico
durante las mismas. La catenaria presenta una tension de 750V en el tramo
tranviario v 3000V en el tramo ferroviario, ambas de Corriente Continua.

En este tipo de intervenciones hay gue mantener unas distancias minimas de
seguridad con respecto a los conductores desnudos que garanticen la seguridad de
los intervinientes y de terceras personas. Estas distancias estdn recogidas en el R.D.
614,/2001 sobre Riesgo Eléctrico. En el caso de las lineas del TTBC, ambas son de
tension nominal menor de 66KV, por lo que la distancia minima para este tipo de
intervenciones sera de 3m con respecto al conductor desnudo.

mantiene esa distancia de seguridad.

se

deberd guardar una distancia de seguridad de al menos 3m con respecto al conductor eléctrico desnudo como medida preventiva frente al Riesgo Eléctrico. Dadas las
numerasas circunstancias que se pueden dar durante la evolucidn de una emergencia, garantizar que se mantiene en todo momento la distancia de seguridad con
respecto a la linea eléctrica aérea en tensidn, presenta una gran dificultad, por lo que en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 614/2001, se deberd vigilar que se

Consejeria de Fomento,
Articulacién del Territorio
y Vivienda

Agencia de Obra Piblica
de la Junta de Andalucia
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PROCEDIMIENTO DE AFECTACION AL TRANSITO DEL MATERIAL RODANTE DEL TTBC
1. ACTUACIONES A REALIZAR

 Puede darse la circunstancia de ser necesaria la intervencion por parte del CBPC en una zona del trazado del TTBC gue si bien no reguiera realizar trabajos
en presencia de las lineas eléctricas aéreas en tensién, suponga una interferencia con el transito del material rodante, con el consiguiente riesgo de
colisién o atropello.

COMUNICACION COMUNICACION
AFECTACION TRAFICO AFECTACION TRAFICO

En estos casos en el momento gue se tenga conocimiento que la intervencidn va a suponer una interferencia con el trdnsito del TTBC se comunicara esta |
circunstancia a la Sala del 085 para que se lo comunique al PCC, que sera quien evalie la situacién y tome las medidas de control del trafico rodado del
TTBC (parada, disminucidn de la velocidad, etc.). Para llevar a cabo estas acciones, se debera dar la mayor cantidad de informacién posible de la zona de
la intervencién (PK, parada mds préxima, etc.). Mientras no se reciba la confirmacién por parte de la Sala del 085 de las medidas tomadas por parte del
PCC, el JG/IS tomard las medidas preventivas necesarias frente al trénsito normal del material rodante.

Consorcio de Bomberos
PROVINCIA DE CADIZ

de la Junta de Andalucia
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Actuacion ante Emergencias CBPC

FIN

iMuchas gracias por tu atencion!

Ignacio Pérez Prado
Tlfno: 956 80 81 50 ext 7
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