
MODELO DE TRAMIFICACIÓN DEL TNS PARA CARACTERIZAR EN LAS OBRAS
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FIRME PROYECTADO 4 cm rodadura
6 cm intermedia
11 cm base
20 cm SC
TE = 2.537.258 (T2)
C.S. = 1,27
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CIMIENTO PROYECTO 25 cm S-EST3 E 25 cm S-EST3 25 cm S-EST3 25 cm S-EST3
CATEGORÍA ALTA 25 cm S-EST2 25 cm S-EST1 25 cm S-EST2 25 cm S-EST1

20 cm S-EST1 20 cm S-EST1 20 cm S-EST1 20 cm S-EST1
20 cm S-EST1 CBR cálculo 5 (Terraplén S0) 20 cm S-EST1 CBR cálculo 5 (Terraplén S0)
CBR cálculo 2 (Desmonte) E = 233 Mpa 25 cm S-EST1 E = 233 Mpa
E = 184 Mpa 25 cm S-EST1

CBR cálculo 1 (Desmonte con saneo)
E = 162 Mpa
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OBRA DE TIERRAS SUBYACENTE D T D T<2m D T D E D T T<2m D T T<2m D T D T D T<2m D T
PROYECTO
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PARÁMETROS DE CÁLCULO TNS S00: CBR (95%PN) = 2 S1: CBR (95%PN) = 7 S0: CBR (95%PN) = 5,5 SIN: CBR (95%PN) = 1
PROYECTO IP < 18, HL = 0,5, PH = - IP < 18, HL = 0,9, PH = - IP < 18, HL = 0,8, PH = - IP = 21, HL = 1,8, PH = 1,2

INVESTIGACIONES P.K. 0+825 1+410 2+200 2+980 4+320 5+580 6+250 7+100 8+000 8+750 9+500 10+395 11+060
PROYECTO CBR (95% PN) 2,6 2,1 3,1 8,6 7,2 5,7 6,2 7,5 1,5 1,1 2,1 1,8 3,1

I.P. 7 5 11 2 8 16 13 5 18 20 21 17 20
H.L. 0,3 0,5 0,2 0,9 0,3 0,7 0,8 0,1 0,9 1,2 1,5 1,4 1,8
P.H. - - - - - - - - - - 0,7 - 1,2

S C C C S C C S C S S C C
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FIRME PROPUESTO 4 cm rodadura
6 cm intermedia
7 cm base
25 cm ZA
TE = 1.902.944 (T2) (*) 
C.S. = 1,52 (*) El TE es menor al proponer una capa de zahorra (CE=0,6)
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CIMIENTO PROPUESTO 30 cm S-EST3 E 20 ZA 20 ZA 30 cm S-EST3 20 ZA
CATEGORÍA ALTA 30 cm S-EST2 20 S-2 30 S-3 30 cm S-EST2 20 S-2

30 cm S-EST2 20 S-2 30 S-3 30 cm S-EST2 20 S-2
30 cm S-EST1 CBR cálculo 5 (Terraplén S1) CBR cálculo 3 (Terraplén S0) 30 cm S-EST2 CBR cálculo 5 (Terraplén S1)
CBR cálculo 1 (Desmonte) E = 174 Mpa E = 164 Mpa 30 cm S-EST2 E = 174 Mpa
E = 169 Mpa 30 cm S-EST2

CBR cálculo 0,5 (Desmonte con saneo)
E = 165 Mpa
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OBRA DE TIERRAS SUBYACENTE D T D T<2m D T D E D T T<2m D T T<2m D T D T D T<2m D T
OBRA
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PARÁMETROS DE CÁLCULO TNS S00: CBR (95%PN) = 1 S1: CBR (95%PN) = 6 S0: CBR (95%PN) = 3 SIN: CBR (95%PN) = 0,5
OBRA IP < 18, HL = 1,1, PH = - IP < 18, HL = 0,8, PH = - IP < 18, HL = 0,8, PH = - IP = 53, HL = 4,5, PH = 2,3

INVESTIGACIONES P.K. 0+350 0+900 1+520 2+180 2+750 3+310 3+900 4+290 4+980 5+550 5+920 6+310 6+870 7+500 7+890 8+270 8+940 9+370 9+710 10+095 10+680 11+260
PAC CBR (95% PN) 1,2 2,5 1,1 1,3 2,1 8,0 6,2 7,8 6,1 8,2 6,9 3,4 4,5 3,0 1,6 0,6 0,9 1,4 2,1 0,9 0,8 0,9

I.P. 12 9 8 6 15 4 3 1 6 9 6 2 8 13 45 51 53 42 39 50 47 41
H.L. 0,5 0,9 0,4 0,2 1,1 0,6 0,3 0,1 0,8 0,7 0,5 0,1 0,8 0,7 3,8 4,2 4,5 3,2 3,5 3,9 4,2 2,9
P.H. - - - - - - - - - - - - - - 1,9 2,3 2,2 1,5 2,1 1,9 2,2 1,2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
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FIRME APROBADO 4 cm rodadura
6 cm intermedia
11 cm base
20 cm SC
TE = 2.537.258 (T2)
C.S. = 1,27
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CIMIENTO APROBADO 30 cm S-EST3 E 25 cm S-EST3 30cm S-EST3 25cm S-EST3 30 cm S-EST3 25 cm S-EST3
CATEGORÍA ALTA 30 cm S-EST2 25 cm S-EST1 30cm S-EST1 25cm S-EST1 30 cm S-EST2 25 cm S-EST1

30 cm S-EST2 20 cm S-EST1 30cm S-EST1 20cm S-EST1 30 cm S-EST2 20 cm S-EST1
30 cm S-EST1 CBR cálculo 3 (Terraplén S0) 30cm S-EST1 CBR cálculo3 30 cm S-EST2 CBR cálculo 3 (Terraplén S0)
CBR cálculo 1 (Desmonte) E = 186 Mpa 30cm S-EST1 E = 186 Mpa 30 cm S-EST2 E = 186 Mpa
E = 169 Mpa CBR cálculo 2 (D. con saneo) 30 cm S-EST2

E = 217 Mpa CBR cálculo 0,5 (Desmonte con saneo)
E = 165 Mpa
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OBRA DE TIERRAS SUBYACENTE D T D T<2m D T D E D T T<2m D T T<2m D T D T D T<2m D T
OBRA
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PARÁMETROS DE CÁLCULO TNS S00: CBR (95%PN) = 1 S0: CBR (95%PN) = 4,5 S0: CBR = 3 S00: CBR =2 S0: CBR = 3 SIN: CBR (95%PN) = 0,5
OBRA IP < 18, HL = 1,1, PH = - IP < 18, HL = 0,8, PH = - IP < 18 IP = 43 IP < 18 IP = 55, HL = 4,5, PH = 2,3

HL =0,8, PH = - HL=0,8, PH=- HL=0,8, PH=-

INVESTIGACIONES P.K. 0+350 1+520 3+900 5+550 6+710 8+270 9+710 10+680
D.O. CBR (95% PN) 2,0 1,5 5,5 4,7 2,2 0,8 1,5 1,0

I.P. 9 7 8 6 43 55 35 47
H.L. 0,5 0,3 0,5 0,2 0,7 4,0 3,6 4,2
P.H. - - - - - 2,1 1,9 2,2

C C C C C C C C

NOTAS:
1. Los lotes a caracterizar por el PAC son los que realmente ejecuta el Contratista y pide recepción (según Anejo 7 de la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía)
2. Los lotes a caracterizar por la Dirección de Obra son los mismos que propone el Contratista (realmente ejecutados). El Director de Obra puede dividir el lote propuesto por el PAC en varios, si lo cree oportuno por estimar que existen varios tipos de materiales subyacentes en ese lote
3. Los ensayos de caracterización se realizarán con el lote totalmente excavado
4. En terraplenes de altura superior a 2 m se considera el CBR exigido al material de aporte, según el apartado 4.7.1 de la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía
5. Cuando el Índice de Plasticidad sea superior a 18, se realizarán saneos de profundidad variable, en función de los valores del IP, según la siguiente tabla (extraída del Anejo 7 de la IDFRCA):

6. El espesor mínimo de capas de asiento, en función del cimiento, vendrá dado por la siguiente tabla (extraída del apartado 4.8.3 de la IDFRCA):
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