
NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 089

CCAA.01_LAB.089

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 164

CCAA.01_LAB.164

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.396,6 Kg/m³

MEDIA SS 2.387,4 Kg/m³

MEDIA 2.389,1 Kg/m³

MEDIA SH 2.390,8 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.381,6 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.392,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.383,5 Kg/m³

MEDIA 2.384,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.386,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.377,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 274

CCAA.01_LAB.274

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.136,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.128,0 Kg/m³

MEDIA 2.129,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.131,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.121,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.135,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.128,0 Kg/m³MEDIA 2.128,0 Kg/m³MEDIA SH 2.128,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.120,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 303

CCAA.01_LAB.303

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.090,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.084,0 Kg/m³

MEDIA 2.083,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.081,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.075,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.101,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.090,0 Kg/m³

MEDIA 2.094,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.097,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.086,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 310

CCAA.01_LAB.310

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.097,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.090,0 Kg/m³MEDIA 2.090,0 Kg/m³MEDIA SH 2.090,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.082,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.098,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.092,0 Kg/m³

MEDIA 2.091,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.090,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.083,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 312

CCAA.01_LAB.312

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.074,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.061,0 Kg/m³

MEDIA 2.067,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.070,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.059,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.074,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.069,0 Kg/m³

MEDIA 2.067,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.065,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.059,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C01

Laboratorio 328

CCAA.01_LAB.328

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.183,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.175,0 Kg/m³
MEDIA 2.176,0 Kg/m³MEDIA SH 2.176,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.168,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.190,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.183,0 Kg/m³MEDIA 2.183,0 Kg/m³MEDIA SH 2.183,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.175,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 168

CCAA.03_LAB.168

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.142,3 Kg/m³

MEDIA SS 2.135,0 Kg/m³MEDIA 2.134,8 Kg/m³MEDIA SH 2.134,6 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.127,3 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.146,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.139,5 Kg/m³
MEDIA 2.138,9 Kg/m³
MEDIA SH 2.138,3 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.131,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 181

CCAA.03_LAB.181

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.123,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.115,0 Kg/m³
MEDIA 2.116,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.117,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.108,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.119,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.111,0 Kg/m³
MEDIA 2.112,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.113,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.104,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 195

CCAA.03_LAB.195

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.145,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.138,0 Kg/m³MEDIA 2.138,0 Kg/m³MEDIA SH 2.138,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.130,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.144,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.137,0 Kg/m³MEDIA 2.137,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.138,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.129,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 267

CCAA.03_LAB.267

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.194,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.185,0 Kg/m³
MEDIA 2.187,0 Kg/m³MEDIA SH 2.188,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.179,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.208,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.200,0 Kg/m³MEDIA 2.201,0 Kg/m³MEDIA SH 2.202,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.193,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 272

CCAA.03_LAB.272

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C03

Laboratorio 295

CCAA.03_LAB.295

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.440,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.434,0 Kg/m³

MEDIA 2.433,0 Kg/m³MEDIA SH 2.433,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.425,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.455,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.446,0 Kg/m³

MEDIA 2.448,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.450,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.440,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 319

CCAA.04_LAB.319

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.129,2 Kg/m³

MEDIA SS 2.121,0 Kg/m³
MEDIA 2.121,7 Kg/m³
MEDIA SH 2.122,2 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.114,2 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.121,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.113,0 Kg/m³
MEDIA 2.114,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.114,9 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.106,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 320

CCAA.04_LAB.320

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 325

CCAA.04_LAB.325

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.102,9 Kg/m³

MEDIA SS 2.096,4 Kg/m³

MEDIA 2.095,4 Kg/m³

MEDIA SH 2.094,4 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.087,9 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.103,1 Kg/m³

MEDIA SS 2.094,8 Kg/m³
MEDIA 2.095,6 Kg/m³
MEDIA SH 2.096,4 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.088,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 327

CCAA.04_LAB.327

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.074,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.062,5 Kg/m³

MEDIA 2.066,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.070,6 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.059,0 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.077,3 Kg/m³

MEDIA SS 2.060,4 Kg/m³

MEDIA 2.069,8 Kg/m³

MEDIA SH 2.079,3 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.062,3 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 340

CCAA.04_LAB.340

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.207,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.201,0 Kg/m³
MEDIA 2.200,0 Kg/m³MEDIA SH 2.200,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.192,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.192,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.185,0 Kg/m³MEDIA 2.185,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.184,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.177,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C04

Laboratorio 342

CCAA.04_LAB.342

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.025,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.016,0 Kg/m³

MEDIA 2.018,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.020,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.010,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.026,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.019,0 Kg/m³MEDIA 2.019,0 Kg/m³MEDIA SH 2.019,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.011,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C05

Laboratorio 074

CCAA.05_LAB.074

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.141,9 Kg/m³

MEDIA SS 2.133,5 Kg/m³
MEDIA 2.134,4 Kg/m³
MEDIA SH 2.135,3 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.126,9 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.130,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.122,8 Kg/m³MEDIA 2.123,0 Kg/m³MEDIA SH 2.123,2 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.115,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C05

Laboratorio 081

CCAA.05_LAB.081

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 10,0 Kg/m³

MEDIA SS 2,5 Kg/m³MEDIA 2,5 Kg/m³MEDIA SH 2,5 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C05

Laboratorio 120

CCAA.05_LAB.120

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 033

CCAA.06_LAB.033

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 064

CCAA.06_LAB.064

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.084,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.078,0 Kg/m³

MEDIA 2.077,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.076,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.069,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.080,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.072,0 Kg/m³

MEDIA 2.073,0 Kg/m³MEDIA SH 2.073,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.065,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 079

CCAA.06_LAB.079

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.154,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.144,0 Kg/m³
MEDIA 2.147,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.149,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.139,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.153,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.143,0 Kg/m³

MEDIA 2.146,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.148,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.138,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 098

CCAA.06_LAB.098

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.081,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.072,0 Kg/m³

MEDIA 2.074,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.076,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.066,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.085,5 Kg/m³MEDIA SS 2.087,0 Kg/m³

MEDIA 2.078,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.067,0 Kg/m³
Me - 7,5 = 2.070,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 110

CCAA.06_LAB.110

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.053,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.045,0 Kg/m³
MEDIA 2.046,0 Kg/m³MEDIA SH 2.046,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.038,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.053,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.046,0 Kg/m³MEDIA 2.046,0 Kg/m³MEDIA SH 2.046,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.038,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 128

CCAA.06_LAB.128

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.043,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.039,0 Kg/m³

MEDIA 2.036,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.032,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.028,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.041,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.038,0 Kg/m³

MEDIA 2.034,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.030,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.026,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 130

CCAA.06_LAB.130

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.378,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.372,0 Kg/m³

MEDIA 2.371,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.370,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.363,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 7,5 Kg/m³

MEDIA SS 0,0 Kg/m³MEDIA 0,0 Kg/m³MEDIA SH 0,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -7,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 142

CCAA.06_LAB.142

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.094,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.089,0 Kg/m³

MEDIA 2.087,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.085,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.079,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.098,5 Kg/m³MEDIA SS 2.098,0 Kg/m³

MEDIA 2.091,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.084,0 Kg/m³Me - 7,5 = 2.083,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C06

Laboratorio 159

CCAA.06_LAB.159

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.365,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.360,0 Kg/m³

MEDIA 2.358,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.359,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.350,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.367,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.360,0 Kg/m³MEDIA 2.360,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.359,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.352,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C09

Laboratorio 012

CCAA.09_LAB.012

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.049,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.040,8 Kg/m³

MEDIA 2.041,9 Kg/m³

MEDIA SH 2.043,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.034,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.053,8 Kg/m³

MEDIA SS 2.044,8 Kg/m³

MEDIA 2.046,3 Kg/m³

MEDIA SH 2.047,8 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.038,8 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C09

Laboratorio 034

CCAA.09_LAB.034

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.095,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.084,0 Kg/m³

MEDIA 2.088,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.092,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.080,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.095,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.091,0 Kg/m³

MEDIA 2.088,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.090,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.080,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C09

Laboratorio 049

CCAA.09_LAB.049

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C09

Laboratorio 094

CCAA.09_LAB.094

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C09

Laboratorio 104

CCAA.09_LAB.104

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.150,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.127,0 Kg/m³

MEDIA 2.143,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.160,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.135,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.349,5 Kg/m³
MEDIA SS 2.340,0 Kg/m³MEDIA 2.342,0 Kg/m³MEDIA SH 2.343,0 Kg/m³
Me - 7,5 = 2.334,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 022

CCAA.10_LAB.022

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.070,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.059,0 Kg/m³

MEDIA 2.063,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.064,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.055,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 046

CCAA.10_LAB.046

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.058,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.050,0 Kg/m³
MEDIA 2.051,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.053,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.043,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.055,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.047,0 Kg/m³
MEDIA 2.048,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.050,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.040,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 059

CCAA.10_LAB.059

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.091,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.079,0 Kg/m³

MEDIA 2.084,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.089,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.076,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.077,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.075,0 Kg/m³

MEDIA 2.070,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.069,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.062,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 107

CCAA.10_LAB.107

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.401,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.387,0 Kg/m³

MEDIA 2.394,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.401,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.386,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.452,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.437,0 Kg/m³

MEDIA 2.445,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.453,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.437,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 131

CCAA.10_LAB.131

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.119,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.110,0 Kg/m³

MEDIA 2.112,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.113,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.104,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.102,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.093,0 Kg/m³

MEDIA 2.095,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.097,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.087,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C10

Laboratorio 188

CCAA.10_LAB.188

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,8 Kg/m³

MEDIA SS 2,3 Kg/m³MEDIA 2,3 Kg/m³MEDIA SH 2,3 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,2 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,8 Kg/m³

MEDIA SS 2,3 Kg/m³MEDIA 2,3 Kg/m³MEDIA SH 2,3 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,2 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 024

CCAA.11_LAB.024

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.394,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.385,0 Kg/m³

MEDIA 2.387,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.389,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.379,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.399,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.390,0 Kg/m³

MEDIA 2.392,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.394,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.384,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 091

CCAA.11_LAB.091

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 109

CCAA.11_LAB.109

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.060,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.056,0 Kg/m³

MEDIA 2.053,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.049,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.045,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.075,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.065,0 Kg/m³

MEDIA 2.068,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.070,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.060,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 155

CCAA.11_LAB.155

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.106,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.099,3 Kg/m³MEDIA 2.099,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.098,6 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.091,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.098,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.090,1 Kg/m³
MEDIA 2.090,9 Kg/m³
MEDIA SH 2.091,6 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.083,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 244

CCAA.11_LAB.244

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.032,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.030,0 Kg/m³

MEDIA 2.025,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.020,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.017,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.032,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.029,0 Kg/m³

MEDIA 2.025,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.021,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.017,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 251

CCAA.11_LAB.251

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.037,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.028,0 Kg/m³

MEDIA 2.030,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.031,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.022,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.051,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.046,0 Kg/m³

MEDIA 2.044,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.042,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.036,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 273

CCAA.11_LAB.273

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.073,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.064,5 Kg/m³
MEDIA 2.065,5 Kg/m³
MEDIA SH 2.066,5 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.058,0 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.065,1 Kg/m³

MEDIA SS 2.058,9 Kg/m³
MEDIA 2.057,6 Kg/m³

MEDIA SH 2.058,9 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.050,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 301

CCAA.11_LAB.301

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.178,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.171,0 Kg/m³MEDIA 2.171,0 Kg/m³MEDIA SH 2.171,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.163,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.155,5 Kg/m³MEDIA SS 2.147,0 Kg/m³MEDIA 2.148,0 Kg/m³MEDIA SH 2.149,0 Kg/m³Me - 7,5 = 2.140,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 313

CCAA.11_LAB.313

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.071,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.064,0 Kg/m³MEDIA 2.064,0 Kg/m³MEDIA SH 2.064,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.056,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.068,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.061,0 Kg/m³MEDIA 2.061,0 Kg/m³MEDIA SH 2.061,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.053,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C11

Laboratorio 316

CCAA.11_LAB.316

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 0,0 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³

MEDIA 0,0 Kg/m³

MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = 0,0 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C13

Laboratorio 305

CCAA.13_LAB.305

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,5 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 7,5 Kg/m³

MEDIA SS 0,0 Kg/m³MEDIA 0,0 Kg/m³MEDIA SH 0,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -7,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C13

Laboratorio 314

CCAA.13_LAB.314

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 150

CCAA.14_LAB.150

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.351,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.330,0 Kg/m³

MEDIA 2.343,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.357,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.336,0 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.382,2 Kg/m³

MEDIA SS 2.368,0 Kg/m³

MEDIA 2.374,7 Kg/m³

MEDIA SH 2.381,3 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.367,2 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 157

CCAA.14_LAB.157

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.173,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.168,0 Kg/m³

MEDIA 2.166,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.164,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.158,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.178,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.168,0 Kg/m³

MEDIA 2.171,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.172,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.163,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 160

CCAA.14_LAB.160

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 192

CCAA.14_LAB.192

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.083,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.077,0 Kg/m³
MEDIA 2.076,0 Kg/m³MEDIA SH 2.076,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.068,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.087,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.084,0 Kg/m³

MEDIA 2.080,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.076,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.072,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 194

CCAA.14_LAB.194

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 203

CCAA.14_LAB.203

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 228

CCAA.14_LAB.228

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 243

CCAA.14_LAB.243

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.162,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.159,0 Kg/m³

MEDIA 2.155,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.151,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.147,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.152,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.142,0 Kg/m³

MEDIA 2.145,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.147,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.137,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 248

CCAA.14_LAB.248

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C14

Laboratorio 284

CCAA.14_LAB.284

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 030

CCAA.16_LAB.030

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.162,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.149,7 Kg/m³

MEDIA 2.155,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.160,2 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.147,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.156,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.143,3 Kg/m³

MEDIA 2.148,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.153,7 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.141,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 035

CCAA.16_LAB.035

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.181,1 Kg/m³

MEDIA SS 2.171,2 Kg/m³

MEDIA 2.173,6 Kg/m³

MEDIA SH 2.175,9 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.166,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.169,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.157,1 Kg/m³

MEDIA 2.161,9 Kg/m³

MEDIA SH 2.166,7 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.154,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 101

CCAA.16_LAB.101

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.154,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.138,3 Kg/m³

MEDIA 2.146,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.154,8 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.139,0 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.154,6 Kg/m³

MEDIA SS 2.142,1 Kg/m³

MEDIA 2.147,1 Kg/m³

MEDIA SH 2.152,1 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.139,6 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 117

CCAA.16_LAB.117

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 7,5 Kg/m³

MEDIA SS 0,0 Kg/m³MEDIA 0,0 Kg/m³MEDIA SH 0,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -7,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.154,6 Kg/m³

MEDIA SS 2.142,1 Kg/m³

MEDIA 2.147,1 Kg/m³

MEDIA SH 2.152,1 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.139,6 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 126

CCAA.16_LAB.126

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 7,5 Kg/m³

MEDIA SS 0,0 Kg/m³MEDIA 0,0 Kg/m³MEDIA SH 0,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -7,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.154,6 Kg/m³

MEDIA SS 2.142,1 Kg/m³

MEDIA 2.147,1 Kg/m³

MEDIA SH 2.152,1 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.139,6 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 193

CCAA.16_LAB.193

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.142,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.134,6 Kg/m³
MEDIA 2.135,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.135,6 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.127,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.140,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.131,7 Kg/m³
MEDIA 2.132,5 Kg/m³
MEDIA SH 2.133,3 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.125,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C16

Laboratorio 337

CCAA.16_LAB.337

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.197,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.166,0 Kg/m³

MEDIA 2.190,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.212,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.182,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,7 Kg/m³

MEDIA SS 2,2 Kg/m³MEDIA 2,2 Kg/m³MEDIA SH 2,3 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,3 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 206 

CCAA.18_LAB.006

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.108,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.100,0 Kg/m³
MEDIA 2.101,0 Kg/m³MEDIA SH 2.101,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.093,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.111,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.105,0 Kg/m³
MEDIA 2.104,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.105,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.096,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 011

CCAA.18_LAB.011

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 013

CCAA.18_LAB.013

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 017

CCAA.18_LAB.017

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.170,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.163,1 Kg/m³MEDIA 2.163,0 Kg/m³MEDIA SH 2.162,8 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.155,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.168,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.161,6 Kg/m³
MEDIA 2.160,9 Kg/m³
MEDIA SH 2.160,2 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.153,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 028

CCAA.18_LAB.028

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.144,5 Kg/m³MEDIA SS 2.137,0 Kg/m³MEDIA 2.137,0 Kg/m³MEDIA SH 2.138,0 Kg/m³Me - 7,5 = 2.129,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.130,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.123,0 Kg/m³MEDIA 2.123,0 Kg/m³MEDIA SH 2.123,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.115,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 037

CCAA.18_LAB.037

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.115,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.108,0 Kg/m³MEDIA 2.108,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.110,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.100,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.118,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.108,3 Kg/m³

MEDIA 2.110,5 Kg/m³

MEDIA SH 2.111,8 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.103,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 069

CCAA.18_LAB.069

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.205,6 Kg/m³
MEDIA SS 2.204,2 Kg/m³

MEDIA 2.198,1 Kg/m³

MEDIA SH 2.192,0 Kg/m³
Me - 7,5 = 2.190,6 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.198,9 Kg/m³
MEDIA SS 2.198,2 Kg/m³

MEDIA 2.191,4 Kg/m³

MEDIA SH 2.184,5 Kg/m³Me - 7,5 = 2.183,9 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 106

CCAA.18_LAB.106

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.119,4 Kg/m³

MEDIA SS 2.110,7 Kg/m³

MEDIA 2.111,9 Kg/m³

MEDIA SH 2.113,2 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.104,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.120,0 Kg/m³

MEDIA SS 2.111,9 Kg/m³
MEDIA 2.112,5 Kg/m³
MEDIA SH 2.113,1 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.105,0 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 112

CCAA.18_LAB.112

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.156,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.149,0 Kg/m³MEDIA 2.149,0 Kg/m³MEDIA SH 2.149,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.141,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.151,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.136,0 Kg/m³

MEDIA 2.144,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.147,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.136,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 163

CCAA.18_LAB.163

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.176,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.164,0 Kg/m³

MEDIA 2.169,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.173,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.161,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.189,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.179,0 Kg/m³

MEDIA 2.182,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.185,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.174,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 174

CCAA.18_LAB.174

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.176,8 Kg/m³

MEDIA SS 2.169,2 Kg/m³MEDIA 2.169,3 Kg/m³MEDIA SH 2.169,4 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.161,8 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.179,9 Kg/m³MEDIA SS 2.172,1 Kg/m³MEDIA 2.172,4 Kg/m³MEDIA SH 2.172,7 Kg/m³Me - 7,5 = 2.164,9 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 246

CCAA.18_LAB.246

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C18

Laboratorio 270

CCAA.18_LAB.270

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,9 Kg/m³

MEDIA SS 2,4 Kg/m³MEDIA 2,4 Kg/m³MEDIA SH 2,4 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,1 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 032

CCAA.19_LAB.032

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,5 Kg/m³

MEDIA SS 2,0 Kg/m³MEDIA 2,0 Kg/m³MEDIA SH 2,0 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 055

CCAA.19_LAB.055

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.431,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.423,0 Kg/m³
MEDIA 2.424,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.425,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.416,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.430,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.424,0 Kg/m³

MEDIA 2.423,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.421,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.415,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 085

CCAA.19_LAB.085

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 097

CCAA.19_LAB.097

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.100,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.091,0 Kg/m³

MEDIA 2.093,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.096,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.085,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.070,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.063,0 Kg/m³MEDIA 2.063,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.064,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.055,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 108

CCAA.19_LAB.108

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.068,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.066,0 Kg/m³

MEDIA 2.061,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.065,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.053,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.067,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.060,0 Kg/m³MEDIA 2.060,0 Kg/m³MEDIA SH 2.060,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.052,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 139

CCAA.19_LAB.139

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.079,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.068,0 Kg/m³

MEDIA 2.072,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.075,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.064,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.088,5 Kg/m³MEDIA SS 2.079,0 Kg/m³MEDIA 2.081,0 Kg/m³MEDIA SH 2.084,0 Kg/m³Me - 7,5 = 2.073,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 167

CCAA.19_LAB.167

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.074,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.067,0 Kg/m³MEDIA 2.067,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.068,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.059,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.069,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.061,0 Kg/m³
MEDIA 2.062,0 Kg/m³MEDIA SH 2.062,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.054,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 172

CCAA.19_LAB.172

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,4 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 183

CCAA.19_LAB.183

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.087,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.080,0 Kg/m³MEDIA 2.080,0 Kg/m³
MEDIA SH 2.079,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.072,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.086,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.080,0 Kg/m³

MEDIA 2.079,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.077,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.071,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 202

CCAA.19_LAB.202

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 9,6 Kg/m³

MEDIA SS 2,1 Kg/m³MEDIA 2,1 Kg/m³MEDIA SH 2,1 Kg/m³

Me - 7,5 = -5,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 218

CCAA.19_LAB.218

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.074,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.067,0 Kg/m³MEDIA 2.067,0 Kg/m³

MEDIA SH 2.068,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.059,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.069,5 Kg/m³MEDIA SS 2.056,0 Kg/m³MEDIA 2.062,0 Kg/m³MEDIA SH 2.068,0 Kg/m³Me - 7,5 = 2.054,5 Kg/m³



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica
que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m3.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

GRAFICOS SENSIBILIDAD AL AGUA
COMUNIDAD C19

Laboratorio 222

CCAA.19_LAB.222

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

Me + 7,5 = 2.092,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.085,0 Kg/m³MEDIA 2.085,0 Kg/m³MEDIA SH 2.085,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.077,5 Kg/m³

Me + 7,5 = 2.093,5 Kg/m³

MEDIA SS 2.086,0 Kg/m³MEDIA 2.086,0 Kg/m³MEDIA SH 2.086,0 Kg/m³

Me - 7,5 = 2.078,5 Kg/m³


